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INTRODUCCIÓN 

La Secretaría de Energía, a través de la Dirección Nacional de Planeamiento Energético 

y Política Energética Sectorial (DNPEPES), llevó a cabo la actualización de la Prospectiva 

Energética Nacional con el apoyo técnico de la Fundación Bariloche (FB). Este análisis 

prospectivo tiene como objetivo evaluar el impacto de las políticas energéticas y la 

implementación de diversas medidas orientadas a mejorar el desempeño del sector. 

Asimismo, examina los efectos de dichas medidas en la evolución de las emisiones de gases 

de efecto invernadero, aportando una base técnica sólida para la toma de decisiones 

estratégicas hacia una transición energética sostenible en el corto, mediano y largo plazo. 

El proyecto se desarrolló en dos fases: la primera tuvo como objetivo general el 

desarrollo de un modelo energético nacional mediante la herramienta LEAP, concebido como 

instrumento base para la actualización de la Prospectiva Energética Nacional. En esta etapa 

se elaboró un escenario de referencia preliminar y se incorporaron datos históricos que 

permitieron el montaje y calibración del modelo, gracias a ello se publicó un informe en 2024 

en referencia a la Actualización de la Prospectiva Energética Nacional ς Fase I. 

En la segunda fase se impulsó un proceso participativo de análisis, programación y 

discusión del escenario tendencial y de diversos escenarios energéticos alternativos, 

integrando la visión de múltiples actores del sector. Este proceso permitió contrastar distintas 

rutas de desarrollo bajo enfoques tecnológicos, económicos y ambientales, fortaleciendo la 

base técnica para decisiones estratégicas. Asimismo, se desarrollaron talleres de trabajo que 

facilitaron la validación colectiva de los resultados, el fortalecimiento de capacidades técnicas 

nacionales y el intercambio de experiencias sobre el uso del modelo LEAP. Como resultado, 

se dispone ahora de una herramienta analítica y de una visión prospectiva actualizada que 

contribuirán al diseño de políticas públicas más coherentes, sostenibles y alineadas con los 

compromisos internacionales de Honduras en materia energética y climática, así como un 

equipo técnico multidisciplinario capacitado para utilizar esta herramienta de acuerdo con 

sus áreas de competencia. 

Por lo cual, el presente informe constituye la recopilación final de la segunda fase del 

trabajo realizado en el marco de la Actualización de la Prospectiva Energética Nacional, 

estructurándose de la siguiente manera: el capítulo uno presenta el marco legal e 

institucional del sector energético hondureño, el capítulo dos aborda los antecedentes y la 

caracterización de los sectores relevantes para el estudio. Posteriormente, el capítulo tres 

describe las principales características y funcionalidades del software LEAP, utilizado como 

herramienta central para la modelación; luego, en el capítulo cuatro se describen los criterios 

considerados para la planificación energética, mientras que el capítulo cinco presenta las 

medidas analizadas en los distintos escenarios propuestos, el capítulo seis expone los 

resultados obtenidos del proceso de modelación. Finalmente, el capítulo siete incluye las 

conclusiones generales del estudio, seguida de los anexos y la bibliografía consultada. 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

Objetivo General 

Actualizar el ejercicio de Prospectiva Energética con un horizonte de tiempo 

comprendido del 2025 a 2050 tomando como el año base el 2022 y modelado a través del 

software LEAP considerando la evolución de la demanda y oferta de energía en el país en los 

últimos años, con el fin de generar un instrumento de planificación que apoye la toma de 

decisiones informadas y el diseño de políticas que fortalezcan el desarrollo del sector 

energético. 

 

Objetivos específicos 

Elaborar un diagnóstico a partir del análisis histórico de la demanda y oferta de energía, 

con el objetivo de desarrollar escenarios prospectivos que suministren información esencial 

para la toma de decisiones en política y planificación estratégica a mediano y largo plazo. 

Explorar el futuro del sector energético mediante el análisis de diferentes escenarios1 

que consideren un conjunto de hipótesis posibles que puedan impactar el sector energía a 

nivel nacional. 

Analizar e implementar en la modelación diversas medidas y estrategias en el sector 

energético nacional, evaluando su impacto y relación con el clima. 

 

 

 

 

 

 
1 9ƭ ŎƻƴŎŜǇǘƻ ŘŜ άŜǎŎŜƴŀǊƛƻέ Ŝƴ Ŝƭ ŎŀƳǇƻ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ǘƛŜƴŜ ŀƭ ƳŜƴƻǎ Řƻǎ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀŘƻǎΦ ! ǾŜŎŜǎ ǎŜ 

ƭƻ ǳǎŀ ǇŀǊŀ ŘŜƴƻƳƛƴŀǊ ƭƻǎ άǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎέ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǎǇŜŎǘƛǾŀΣ ƻǘǊŀǎ ǾŜŎŜǎ ǇŀǊŀ ŘŜǎŎǊƛōƛǊ ƭŀǎ άŎƻƴŘƛŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ ǎŜ 
ǾƛǎƭǳƳōǊŀƴ ŎƻƳƻ ǇƻǎƛōƭŜǎέ ǇŀǊŀ ŎƛŜǊǘƻ ƘƻǊƛȊƻnte de planificación, es decir condiciones previas al ejercicio de la 
prospectiva. (Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), 2017). A los fines de este estudio se asume el 
segundo de estos significados. 
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I. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DEL SECTOR ENERGÍA 

En Honduras, el sector energético está regulado por un marco legal e institucional que 

busca garantizar el suministro de energía de manera eficiente, sostenible y asequible. Para 

ello, diferentes instituciones cumplen roles clave que permiten el desarrollo del sector, a 

través del diseño y formulación de políticas, regulación de los subsectores, generación, 

transporte, transmisión y distribución de energía. Dentro del marco legal y las instituciones 

del sector energía se destaca:  

Instituciones 

SEN: La Secretaría de Energía es la institución rectora del sector energético nacional a 

cargo de las estrategias y políticas públicas en materia de energía, que garantiza el 

aprovechamiento sostenible de los recursos energéticos y suministro asequible a toda la 

población como un habilitador del desarrollo socioeconómico del país (SEN, 2025). 

CREE: La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica es el ente responsable de regular las 

actividades de los agentes del mercado e instituciones del Subsector Eléctrico Hondureño de 

forma transparente e imparcial, con la finalidad de brindar un suministro de energía eléctrica 

confiable y a un precio justo para la población (CREE, 2025). 

ENEE: La Empresa Nacional de Energía Eléctrica es la empresa estatal responsable del 

desarrollo y construcción de facilidades de electrificación para la población hondureña, 

encargada de la producción, transmisión y distribución de la energía eléctrica en el país (ENEE, 

2025). 

CND: El Centro Nacional de Despacho tiene como función garantizar la continuidad y 

seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de generación y 

transmisión al mínimo costo para el conjunto de operaciones del mercado eléctrico. 

Adicionalmente, ejercerá la supervisión y el control de las operaciones del SIN y el resto de 

sus funciones en coordinación con las empresas y operadores del sistema eléctrico (CND, 

2025). 

La vinculación entre estas instituciones, de manera gráfica, se observa en la Figura 1. 

Marco Legal 

Mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM-048-2017, se establece la creación de la 

Secretaría de Energía, adscrita al Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico, formando la 

entidad rectora del sector energético a nivel nacional y de la integración energética regional 

e internacional, a cargo de la formulación, planificación, coordinación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las estrategias y políticas del sector energético (La Gaceta, 2017).  

En el marco legal del subsector eléctrico, la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE) 

(decreto 404-2013) y sus reformas (Decretos 61-2020, 2-2022, 46-2022 y PCM-27-2023), 
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tienen por objetivo regular las actividades asociadas a la producción, transmisión y 

distribución de electricidad, su importación y exportación, así como la operación del sistema 

eléctrico nacional. 

La Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables 

(decreto 70-2007) y sus reformas (decreto 138-2013) que promueve la inversión en proyectos 

de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables propias del país. 

Figura 1: Estructura sector energético nacional 

 

Ley de Hidrocarburos (decreto 194-84) que establece un régimen jurídico de la 

investigación, exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos y demás derivados 

del petróleo, así como otras actividades relacionadas con la transformación, refinación, 

transporte, comercialización y almacenamiento de estos derivados. 

Ley para la Producción y Consumo de Biocombustibles (decreto 144-2007), su 

reglamento (acuerdo 45-2008), y sus reformas (decreto 295-2013) tienen como objetivo 

fomentar la investigación, producción y el uso de biocombustibles en el país, como una 

medida para generar de empleo, incrementar la autosuficiencia y reducir la contaminación 

local y global. 
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II. ANTECEDENTES 

Uno de los elementos fundamentales en un ejercicio prospectivo es el uso de datos 

históricos y el análisis del comportamiento de factores clave, como los socioeconómicos, 

energéticos y climáticos. La integración de estos sectores permite comprender la evolución 

del consumo, la producción, la matriz energética y la demanda de recursos a lo largo del 

tiempo. En este sentido, a continuación, se presentan antecedentes históricos sobre el 

comportamiento del sector energético y sus principales determinantes.   

2.1. SOCIOECONÓMICOS 

2.1.1. Demografía 

Honduras es un país ubicado en Centroamérica, con una extensión territorial de 112,777 

km², compuesta por 18 departamentos y 298 municipios. Comparte frontera terrestre con 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua, a su vez, se encuentra limitado al norte por el mar caribe 

y al sur por el océano pacífico. Se estima que su población es ҒфΦ8 millones de habitantes para 

el 2024, registrando un crecimiento a una tasa anual promedio del 1.5% de 2010 a 2024 (INE, 

2013a, 2013d, 2013c, 2013b). Durante dicho periodo más del 50% de la población se 

concentra en zonas urbanas evidenciando una tendencia hacia concentrar más la población 

en estas zonas (Figura 2). 

Figura 2: Población en Honduras 2010 ς 2024 

 
Fuente: Elaboración propia con datos (INE, 2013a, 2013d, 2013c, 2013b). 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) (2024) los hogares 

hondureños han mostrado un crecimiento promedio de aproximadamente un 3% durante el 

periodo 2010-2024. Concentrándose en un 58% en áreas urbanas (Figura 3) 
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Figura 3: Viviendas hondureñas 2010 ς 2024 

 
Fuente: Elaboración propia con datos INE (2024) 

Este crecimiento es clave para entender cómo se consume la energía en el país, porque 

más hogares significan una mayor demanda de electricidad y combustibles, tanto en las zonas 

rurales como urbanas. Además, factores como el tipo de vivienda, el acceso a 

electrodomésticos, los ingresos y los hábitos de uso influyen directamente en cuánto y cómo 

se consume la energía, la cual mantiene una relación estrecha con el comportamiento del 

sector residencial. 

2.1.2. Economía 

Honduras ha mostrado un crecimiento sostenido en su economía en los últimos años 

(BCH, 2024c, 2024a), a excepción del año 2020, un año atípico durante el cual la economía 

hondureña se contrajo debido a efectos adversos relacionados a la pandemia por COVID 

2019, ya que se paralizó gran parte de las actividades económicas del país; asimismo, los 

hechos asociados a los huracanes Eta e Iota, cuyos efectos devastadores afectaron la 

infraestructura, la producción agrícola y el comercio, ese mismo año. Sin embargo, a pesar 

de estas circunstancias, se ha registrado una recuperación gradual de la economía, el 

Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento promedio anual del 3% entre el periodo 

2010 al 2024 (Figura 4). Este crecimiento está impulsado principalmente por sectores de 

servicios, como la intermediación financiera, el comercio y actividades relacionadas con el 

turismo, entre otros. A pesar de los desafíos que dejó la post-pandemia, la economía en 

general ha mostrado resiliencia: algunos sectores han crecido más que otros, pero en 

conjunto el país ha logrado adaptarse a los cambios del contexto global y regional.  

De esta manera, el desempeño económico también se refleja en indicadores como el PIB 

per cápita. En la medida en que la economía crece, se espera que ello contribuya al bienestar 
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económico individual. Esto depende, por supuesto, de que el crecimiento del PIB avance a un 

ritmo mayor que el de la población, de modo que la brecha entre ambos impulse una mejora 

real en el ingreso promedio por persona. 

Figura 4: Producto Interno Bruto constante 2010 ς 2024 (deflactados al año 2022) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos (BCH, 2024c, 2024a) 

En términos generales, en la planificación energética estas variables son clave para entender 

la intensidad energética tanto a nivel agregado como sectorial. También permiten anticipar 

la evolución del consumo de energía en el país, ya que, en línea con el crecimiento de la 

producción, se espera un mayor uso de electricidad, combustibles y otras fuentes energéticas 

vinculadas a las diferentes actividades productivas. 

2.2. SECTOR ENERGÉTICO 

2.2.1.  Oferta Energética 

Entre 2010 y 2024, Honduras ha contado con una oferta energética variada, compuesta 

por 16 fuentes de energía. De estas, 8 son consideradas primarias: hidroenergía, eólica, 

geotermia, solar, leña, bagazo, otras biomasas o residuos y carbón mineral, aunque este 

último dejó de estar disponible a partir de 2016. Los 8 energéticos restantes corresponden a 

fuentes secundarias, principalmente derivados del petróleo, e incluyen: electricidad, GLP, 

gasolinas, keroseno, diésel, fuel oil (búnker), coque de petróleo y productos no energéticos2. 

 
2 Los productos no energéticos son derivados del petróleo como por ejemplo los aceites, lubricantes y, 
principalmente, el asfalto. Aunque cuentan con potencial energético, son productos considerados no energético 
debido a su composición y uso (United Nations. Statistical Division., 2016a). En Honduras únicamente se 
contabiliza el asfalto ya que desempeña un papel importante como materia prima en la construcción y 
mantenimiento de infraestructuras de carreteras. 
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A lo largo del periodo 2010 - 2024, la leña ha sido el principal energético en la oferta 

nacional, con una participación promedio del 31%. Este recurso es utilizado principalmente 

en el sector residencial para la cocción de alimentos y su elevada proporción en términos de 

energía neta está directamente asociada a su baja eficiencia de utilización. Asimismo, los 

derivados del petróleo han representado una parte significativa de la oferta energética del 

país. Entre ellos, el fuel oil (16%) es clave en procesos de transformación, como la generación 

de electricidad; mientras que el diésel (16%) y las gasolinas y naftas (13%) son esenciales para 

el sector transporte (Figura 5).  

Honduras depende de las importaciones para obtener los recursos energéticos necesarios 

para cubrir la demanda, especialmente la proveniente de derivados del petróleo, debido a 

que no es un país productor de estos recursos, en virtud de ello, para el 2024 

aproximadamente un 63% de la oferta energética total se registró como importaciones. 

Figura 5: Oferta total de energía en Honduras 2010 ς 2024 

 
Fuente: Elaboración propia con datos (Secretaría de Energía & Organización Latinoamericana de Energía, 2025) 

2.2.2. Consumo Energético por Fuentes 

La energía ofertada es utilizada para abastecer los requerimientos energéticos en los 

centros de transformación y en los diferentes sectores de consumo. Durante el periodo 2010 

a 2024, el consumo de energía total ha registrado un crecimiento anual promedio del 1.3%, 

lo que muestra un crecimiento moderado asociado a un proceso global de eficiencia en el uso 

de la energía por el uso de nuevas tecnologías en algunos sectores como el residencial, 

comercial e industrial, expresándose en una disminución de la intensidad energética 

agregada. En esta demanda se cuantifican 11 energéticos y un (1) no energético (asfalto). 

En la Figura 6 se observa que a lo largo del periodo histórico, el energético más requerido 

en la demanda nacional es la leña (28%), esto está asociado al consumo energético 
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principalmente del sector residencial (como fue mencionado con anterioridad), asimismo, se 

observa la significativa participación de fuentes energéticas como el diésel, la gasolina 

seguidos de la electricidad (fuentes energéticas como la solar, eólica, hidroenergía y 

geotermia, destacan dentro de la demanda de electricidad, en virtud que los mismos son 

utilizados en centros de transformación para la generación de energía eléctrica).  

Para el 2024 los derivados del petróleo, principalmente el diésel y las gasolinas, 

constituyeron el 46% de la demanda energética, consumo asociado al requerimiento de 

combustible para el abastecimiento de la flota vehicular del país, en cambio la demanda de 

electricidad se situaba en aproximadamente un 16%.  

Figura 6: Consumo energético por fuente en Honduras 2010 ς 2024 

 
Fuente: Elaboración propia con datos (Secretaría de Energía & Organización Latinoamericana de Energía, 2025) 

2.2.3. Sectores de Consumo 

La Figura 7 muestra el comportamiento de la demanda energética durante el periodo 

2010 - 2024 de acuerdo con los sectores de consumo, residencial, transporte, industrial, 

comercial y servicios públicos, agricultura, otros, y un sector de consumo de productos no 

energéticos.  

El comportamiento de la demanda ha sufrido algunas modificaciones a lo largo del 

periodo histórico; para el 2010, el sector con mayor demanda energética era el residencial, 

el mismo representaba el 49% de la demanda total del país, seguido del sector transporte 

(25%) y el sector industrial (20%). Para el 2024 este comportamiento se vio modificado, ante 

el mayor consumo por parte del sector transporte, el cual se registró en un 43%, seguido del 

sector residencial (34%) e industrial (14%); hay que tomar en cuenta que, el consumo 

energético en el sector residencial, es asociado al requerimiento de fuentes energéticas como 
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la leña, la electricidad y el GLP, en cambio para el sector transporte, se requiere de fuentes 

energéticas como la gasolina y el diésel, y en el sector industrial, está asociado principalmente 

a la utilización de electricidad, diésel, fuel oil, bagazo y leña (SEN, 2024aª).  

Figura 7: Consumo energético por sector en Honduras 2010 - 2024 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría de Energía & Organización Latinoamericana de Energía, (2025) 

Figura 8: Evolución del parque vehicular 2010 ς 2024 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Instituto de la Propiedad, (2024) 

Por lo cual, los cambios registrados en los requerimientos de la demanda energética entre 

los diferentes sectores están asociados a diversos factores, entre ellos se puede considerar el 

crecimiento de la flota vehicular, la cual ha mantenido un crecimiento promedio anual del 9% 

a lo largo del periodo 2010-2024, tal como se observa en la Figura 8, asimismo se han 

desarrollado diferentes medidas de eficiencia energética en los hogares, como por ejemplo 
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la utilización de estufas a leña mejorada, o la implementación o utilización de equipos más 

eficientes a GLP, lo que ha contribuido a una reducción del consumo energético residencial.  

2.3.  EMISIONES  

2.3.1. Sector energía 

Para evaluar las emisiones del sector energía se considera como base la metodología 

desarrollada por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 

2006), mediante la cual se considera el nivel de actividad multiplicado por un factor de 

emisión provisto por las directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero (GEI). 

De acuerdo con el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) 

de Honduras (SERNA, 2024), el sector energía representa el 48% de la participación con 

respecto a las emisiones netas del país.  

Al evaluar el periodo 2010 al 2024 para dicho sector (Figura 9), se observa un 

comportamiento fluctuante en las emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO2 eq.), 

asociadas principalmente a los comportamientos climáticos de la última década, éstos 

interfieren en la oferta energética del país, ya qué, energéticos primarios como la 

hidroenergía, el recurso solar y el eólico dependen de gran medida del comportamiento del 

clima; por ejemplo, los años 2017, 2020, 2021, fueron años lluviosos donde se reportaron 

constantes lluvias en el territorio nacional, esto permitió una mayor utilización de recurso 

hídrico para la generación de energía eléctrica, por ende, se redujo la utilización de derivados 

del petróleo para tal fin, lo que contribuyó a la reducción de emisiones de CO2 en dichos años. 

Figura 9: Total de emisión de gases de efecto invernadero (miles de toneladas eq. de CO2) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría de Energía & Organización Latinoamericana de Energía, (2025) 
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Por el contrario, implicaciones como la sequía que enfrentó Honduras durante el 2023, 

impactó reduciendo la generación hidroeléctrica en los centros de transformación3; por 

supuesto, la falta de recurso hídrico generó la necesidad de recurrir a derivados del petróleo 

para satisfacer la demanda de electricidad de los diversos sectores de consumo del país; 

asimismo, el acelerado crecimiento de la flota vehicular ha ocasionado una mayor demanda 

en cuanto a combustibles derivados del petróleo. Ante estos comportamientos, las mayores 

emisiones de dióxido de carbono equivalente se concentran en el sector transporte y en los 

centros de transformación, especialmente en las centrales eléctricas que utilizan 

combustibles fósiles para la generación de electricidad. Para el 2024, el porcentaje de las 

emisiones asociadas a estos sectores se registraron en 47% y 35% respectivamente. 

Figura 10: Emisiones de gases de efecto invernadero sector transporte y transformación (miles de toneladas eq. de CO2) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría de Energía & Organización Latinoamericana de Energía, 2025) 

2.3.2. Otros sectores 

A nivel nacional hay otros sectores que contribuyen a las emisiones de gases de efecto 

invernadero, entre los que destacan Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra 

(AFOLU), Residuos y, Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU). Según datos de la 

(SERNA, 2024), si se consideran las emisiones brutas, el sector con mayores emisiones 

registradas en 2020 fue AFOLU. Aunque este sector representa una fuente significativa de 

emisiones de gases de efecto invernadero, también posee un alto potencial como sumidero 

ŘŜ ŎŀǊōƻƴƻΣ ŎƻƴǘǊƛōǳȅŜƴŘƻ ŀ ƭŀ ŎŀǇǘǳǊŀ ŘŜ /hі ŘŜ ƭŀ ŀǘƳƽǎŦŜǊŀΦ !ƭ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊ ǎǳǎ ŜƳƛǎƛƻƴŜǎ 

 
3 La transformación de energía describe los procesos que convierten un producto energético en otro producto 
energético que, en general, es más adecuado para usos específicos. Como ejemplos de centros de 
transformación se pueden mencionar, centrales eléctricas, refinerías de petróleo, carboneras entre otras 
(United Nations. Statistical Division., 2016b). 
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netas, su participación en el total de emisiones nacionales se estima en un 31% para el año 

2020.  

La evaluación de las emisiones nacionales totales, con énfasis en el sector energía, es 

fundamental para comprender el impacto del país y sus actividades en el cambio climático. 

Este análisis permite el diseño de mecanismos efectivos de mitigación y adaptación, alineados 

con un desarrollo sostenible. Dado que el sector energía es el principal emisor neto ŘŜ /hіΣ 

especialmente por las actividades de transporte y transformación, resulta crucial 

implementar estrategias concretas para reducir la huella de carbono y cumplir con los 

compromisos climáticos a nivel nacional e internacional. 

Figura 11: Participación en las emisiones netas por sector - año 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (SERNA, (2024) 
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III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL LEAP 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE  

LEAP por sus siglas en inglés Low Emissions Analysis Platform, es una plataforma 

integral de modelado de energía y emisiones utilizada en la planificación energética y el 

análisis de mitigación del cambio climático. Desarrollado por el Stockholm Environment 

Institute (SEI), se emplea en diversos niveles (nacional, regional y sectorial) para evaluar 

estrategias de desarrollo energético sostenible (SEI, 2025). 

Dentro de las aplicaciones en planificación energética se puede mencionar, la valuación 

de políticas energéticas y climáticas, las proyecciones de demanda y oferta de energía, el 

modelado de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y contaminantes atmosféricos, 

y la evaluación de tecnologías y costos asociados a la transición energética. 

LEAP utiliza un enfoque de contabilidad energética basado en escenarios, donde los 

usuarios pueden definir distintas trayectorias de desarrollo energético en función de 

variables como, eficiencia, fuentes de energía y políticas gubernamentales. Los escenarios 

planteados pueden corresponder a un enfoque cuantitativo de simulación, pero en conjunto 

a éstos (o incluso en oposición) pueden desarrollarse escenarios de optimización donde el 

software permite encontrar las trayectorias de mínimo costo sistémico sujeto a los 

parámetros exógenos de costos tecnológicos y precios de los energéticos. 

3.2. CONSTRUCCIÓN DE LA CADENA ENERGÉTICA 

El software modela el sistema energético en toda su cadena de valor, desde la 

importación y producción de recursos energéticos hasta la distribución y consumo final. Esto 

se hace mediante módulos que permiten la distribución de la cadena; entre estos módulos 

destacan: 

a) Demanda: aquí se detalla toda la información en referencia a la demanda 

energética del país vista desde una manera sectorial (transporte, residencial, 

industrial, etc.). 

b) Transformación: en este módulo se describen todos los procesos de 

transformación o conversión energética del sistema, como por ejemplo los 

procesos de generación eléctrica, refinación, carbonización, plantas de 

regasificación, licuefacción entre otros. 

c) Suministro: Permite detallar las fuentes energéticas primarias y secundarias4 que 

son requeridas para abastecer la demanda energética. 

 
4 La energía primaria es aquella que se obtiene directamente de la naturaleza, sin transformación previa, 

salvo procesos como separación o limpieza. Ejemplos incluyen el carbón, el petróleo crudo, el gas natural, la 
energía solar y nuclear. En cambio, la energía secundaria proviene de la transformación de una fuente primaria, 
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En cuanto a las premisas macroeconómicas, el LEAP permite incorporar variables 

macroeconómicas como el PIB, crecimiento poblacional, elasticidad de la demanda y 

eficiencia energética, lo que posibilita un modelado ajustado a las condiciones económicas 

de cada país. 

3.3. OPTIMIZACIÓN Y SIMULACIÓN EN LEAP 

LEAP puede operar en dos modos principales:  

i. Modo Simulación: Usa metodologías contables para analizar el flujo de energía sin 

buscar soluciones óptimas automáticamente; es decir, permite representar el 

comportamiento de un sistema energético en función de distintos factores, como la 

demanda de energía, la oferta de recursos, y las emisiones asociadas, pero no considera 

restricciones ante una función objetivo a la que esté condicionada como la minimización 

de costos o emisiones, no busca encontrar la mejor solución, sino representar cómo 

evolucionará el sistema bajo ciertos escenarios (SEI, 2025). 

 

ii. Modo Optimización: La optimización va un paso más allá, a través de la utilización de 

modelos matemáticos que utilizan programación lineal o mixta, en lugar de simplemente 

calcular resultados con datos dados, busca la mejor combinación de tecnologías y 

estrategias para minimizar costos o pudiendo especificarse adicionalmente límite en las 

emisiones o la renovabilidad. Para ello, el LEAP se integra con herramientas como NEMO 

(Next Energy Modeling system for Optimization) que permite optimizar la asignación de 

recursos energéticos con base en costos, emisiones u otros parámetros (SEI, 2025). 

3.4. MODELO PROSPECTIVO DE HONDURAS 

El modelo de prospectiva energética de Honduras para el período 2025-2050 

contempla una evaluación de escenarios al año 2050 de la demanda y la oferta de energía, 

así como la estimación de emisiones de gases de efecto invernadero y la valoración de los 

costos asociados a diferentes trayectorias de desarrollo.  

La estructura diseñada τque incluye supuestos básicos, demanda, transformaciones, 

recursos, formas de carga, efectos tanto en sector energía como en otros sectores no 

energéticosτ facilita la desagregación del análisis por cadenas de valor y etapas del sistema 

energético, lo que a su vez proporciona una visión holística de cómo interactúan los distintos 

componentes. 

A través de este modelo es posible explorar múltiples escenarios prospectivos al año 

2050, comparar alternativas de políticas públicas, evaluar la penetración de nuevas 

 
como la electricidad o los productos petrolíferos, que requieren refinación o generación para su uso 
(Bhattacharyya, 2011). 
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tecnologías, y analizar los impactos ambientales de las decisiones estratégicas. De esta 

manera, el ejercicio se convierte en un insumo clave para la planificación energética de 

mediano y largo plazo del país, al proveer información cuantitativa para el diseño de 

estrategias que fortalezcan la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y la resiliencia 

frente al cambio climático. 

IV. CRITERIOS PARA PLANIFICACIÓN 

Esta sección presenta los elementos que se mantienen constantes en todos los 

escenarios analizados, así como criterios generales adoptados para el desarrollo del ejercicio 

prospectivo. Estos factores constituyen supuestos fundamentales que aseguran la coherencia 

y comparabilidad de los distintos escenarios evaluados, proporcionando una base común 

para interpretar los resultados y sus implicaciones a largo plazo. 

4.1. AÑO BASE 

El modelo LEAP creado para Honduras integra una serie histórica de datos energéticos 

correspondientes al período 2010-2022, organizada por sectores de demanda final y por 

fuentes de energía, tomando como referencia oficial los Balances Nacionales de Energía 

(Secretaría de Energía & Organización Latinoamericana de Energía, 2025). La incorporación 

de esta información no solo permite proyectar variables clave dentro de un marco 

comparativo con su evolución histórica τcomo las intensidades energéticas entre otros 

indicadoresτ, sino que también constituye un mecanismo de validación para verificar la 

coherencia de los distintos escenarios frente a las tendencias observadas.  

Asimismo, se definió el año base 2022 como punto de referencia del presente estudio, 

dada la consistencia y disponibilidad de los datos de todo el sector energético, así como otros 

datos socioeconómicos, sectoriales y ambientales, asegurando que los resultados obtenidos 

sean coherentes, transparentes y relevantes para el análisis y la planificación energética. No 

obstante, en aquellos casos donde se encontró información actualizada hasta 2024, dichos 

valores fueron igualmente considerados como insumo con el fin de asegurar mejores 

resultados (Secretaría de Energía & Organización Latinoamericana de Energía, 2025). 

4.2. TASA DE DESCUENTO 

La tasa de descuento es un parámetro fundamental que permite valorar en términos 

presentes los costos y beneficios futuros asociados a la implementación de distintas 

tecnologías y escenarios energéticos. Su inclusión en el modelo responde a la necesidad de 

reflejar la preferencia temporal del valor del dinero, es decir, reconocer que un costo o 

beneficio que ocurre en el futuro tiene un valor menor en comparación con uno que ocurre 

en el presente. 

La tasa de descuento cumple un papel esencial para la evaluación económica de largo 

plazo, ya que permite homogenizar en una misma escala temporal los flujos de inversión 
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inicial, operación, mantenimiento y beneficios esperados de cada alternativa tecnológica. De 

esta manera, se logra calcular indicadores como el Valor Presente Neto (VPN) o el Costo 

Nivelado de Energía (LCOE), que son la base para comparar de forma consistente diferentes 

opciones de generación, eficiencia energética o medidas de mitigación. En este análisis se ha 

considerado una tasa de descuento del 10%, valor que se encuentra dentro del rango 

comúnmente utilizado en estudios de planificación energética y evaluaciones de proyectos 

en países en desarrollo (CRIE, 2025; A. I. de E. R. IRENA, 2022). Este porcentaje refleja tanto 

el costo de oportunidad del capital como la percepción de riesgo asociada a la inversión en el 

sector energético nacional; lo que permite que los resultados del modelo energético en LEAP 

sean consistentes con las condiciones económicas locales y con prácticas estándar en la 

evaluación de proyectos, garantizando que las proyecciones obtenidas representen de forma 

más realista la viabilidad económica de las alternativas analizadas. 

4.3. SOCIOECONÓMICOS 

Este apartado se fundamenta en evaluaciones socioeconómicas llevadas a cabo por 

diversas instituciones del Gobierno de Honduras, destacando el papel del Instituto Nacional 

de Estadísticas (INE, 2025) y el Banco Central de Honduras (BCH, 2025). Estas entidades 

desempeñan un papel clave en la generación de análisis detallados sobre tendencias 

económicas, demográficas y sociales, proporcionando información esencial para el desarrollo 

de investigaciones, la planificación estratégica y la formulación de políticas públicas. Sus 

estudios permiten orientar la toma de decisiones a nivel nacional, facilitando la 

implementación de medidas que respondan a la evolución de la realidad socioeconómica del 

país. 

4.3.1. Datos demográficos 

Para el período comprendido entre el año base 2022 y 2030, se utilizaron las 

proyecciones anuales de población total, urbana y rural elaboradas por el INE hasta el año 

2030 (INE, 2013aª, 2013b, 2013c). Posteriormente, para el período 2031-2050, se tomaron 

los valores de población total de las proyecciones quinquenales del INE (INE, 2013d). Para 

estimar la distribución entre población urbana y rural en este lapso, se ha planteado una 

disminución anual del 0.2% en la participación de la población rural, en coherencia con las 

tendencias observadas en las proyecciones hasta 2030. Este enfoque permite mantener la 

consistencia en la evolución demográfica esperada y garantizar una aproximación alineada 

en la urbanización del país. 

La Figura 12 ilustra la tendencia de crecimiento de la población total del país, la cual 

experimenta un incremento a una tasa anual promedio ligeramente superior al 1% entre 

2025 y 2050. Además, se evidencia un proceso sostenido de urbanización, reflejado en un 

aumento progresivo de la proporción de la población urbana. Para el año 2050, se estima que 

aproximadamente el 62% de los habitantes de Honduras residirá en áreas urbanas, 
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consolidando así la tendencia de concentración demográfica en centros urbanos y 

reafirmando los cambios estructurales en la distribución poblacional del país. 

Figura 12: Proyecciones de población en Honduras 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (INE, (2013a, 2013d, 2013b, 2013c)  

Figura 13: Proyecciones de hogares en Honduras 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (INE, (2024) 

En lo que respecta a la proyección de hogares y el número de integrantes por hogar, se 

tomaron como referencia los datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 

Múltiples (INE, 2024a). Proponiéndose una evolución de la cantidad de hogares en función 

de la cantidad de personas por hogar como variable de control; para dicha variable, se 
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propone una caída de 1.7%a.a. en el tamaño de los hogares rurales, llegando a 2.5 integrantes 

por hogar en 2050. Por su parte, en el ámbito urbano, se prevé una disminución anual del 

0.6%, alcanzando un promedio de 3.09 integrantes por hogar en el mismo período. 

4.3.2. Datos económicos 

En esta ocasión, para la confección de la prospectiva económica se empleó el modelo 

ƳŀŎǊƻŜŎƻƴƽƳƛŎƻ ά!ŘŀǇǘŀōƭŜ aŀŎǊƻŜŎƻƴƻƳƛŎ 9ȄǘŜƴǎƛƻƴ ŦƻǊ {ǳǎǘŀƛƴŀōƛƭƛǘȅ !ƴŀƭȅǎƛǎέ ό!a9{ύ 

desarrollado por el Stockholm Environment Institute (SEI). Este modelo fue desarrollado con 

el objetivo de ser acoplado en forma directa al modelo energético Low Emissions Analysis 

Platform (LEAP). 

El modelo AMES es un modelo macroeconómico flexible que analiza la economía de un 

país abierta al comercio, tomando en cuenta la estructura de los distintos sectores y cómo 

interactúan entre ellos, combinando ideas no tradicionales con ciertos principios de equilibrio 

general. Este modelo funciona de forma acoplada al modelo energético LEAP, proveyendo los 

drivers habituales de niveles de actividad económica. 

Figura 14: Valor agregado bruto por sector (deflactados al año 2022) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos (BCH, 2024a, 2024b) 

Este modelo se desarrolla a partir de la construcción de un cuadro de oferta y utilización 

(COU) como principal insumo. En este ejercicio se utilizó el COU elaborado por el (BCH, 2024b) 

para el año 2022, en concordancia con el año base propuesto en el modelo energético. Para 

ello se redujo el COU adaptándolo a las necesidades particulares del modelo energético 

desarrollado en esta instancia; por lo cual, se obtuvo como resultado un COU de 9 sectores y 

9 productos, simplificando de esta forma la dimensión de información exógena, sin 
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comprometer la precisión de la información requerida por el modelo energético, centrada en 

las prospectivas del valor agregado bruto (VAB) para los siguientes 5 sectores; 1) Industria, 2) 

Minas y Canteras, 3) Construcción, 4) Agricultura, Ganadería y Pesca, y 5) Comercial y 

Servicios (Figura 14). 

En cuanto a la evolución propuesta para el PIB de 2025 hacia 2050, se utilizó el programa 

Model Independent Parameter Estimation & Uncertainty Analysis (PEST), para realizar una 

calibración de los principales parámetros del modelo económico de forma de alcanzar una 

trayectoria del PIB cercana a las proyecciones oficiales presentadas en el Marco Macrofiscal 

de mediano plazo de carácter tendencial, elaborado por el BCH y la Secretaría de Finanzas 

(SEFIN). Estas proyecciones alcanzan hasta el año 2044, con una tasa anual acumulativa 

cercana al 4.1%, lo que permitió extender la proyección hasta 2050, manteniendo coherencia 

con las tendencias oficiales. Con estas estimaciones se puede a su vez calcular el PIB per 

cápita el cual se estima crecerá a una tasa promedio anual de aproximadamente el 3% (Figura 

15). 

Figura 15: PIB y PIB per cápita 2025-2050 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (BCH, 2024c; INE, 2013a, 2013d, 2013c, 2013b)  

4.4. COSTOS 

En el marco de la prospectiva energética, los costos constituyen un elemento central para 

la evaluación de escenarios. Se han considerado tanto los costos de inversión como los de 

operación y mantenimiento (O&M), integrando además las estimaciones en cuanto a las 

proyecciones de precios de combustibles y tecnologías de generación. Estas estimaciones se 

han elaborado con base en tendencias internacionales y regionales, así como en supuestos 
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de evolución del mercado local, lo que permite estimar un comportamiento futuro de los 

costos energéticos y su impacto en la competitividad del sistema. De esta manera, los 

escenarios planteados reflejan no solo la situación actual, sino también una dinámica 

esperada de los costos a mediano y largo plazo, proporcionando insumos clave para la toma 

de decisiones en materia de planificación energética. 

Figura 16: Proyección costos de los combustibles 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (CND, 2024; EIA, 2024)   

Tabla 1: Costos de referencia tecnologías de generación y almacenamiento 

Tecnología Costos de capital 
($/KW) 

Fijo O&M 
($/KW) 

Variable O&M 
($/MWh) 

Motor búnker 1,000.0 40.0 6.5 
Motor diésel 970.0 40 6.5 
Motor GN a ciclo simple 1,000.0 40.0 6.5 
Motor GN a ciclo 
combinado 

1,205.0 13.0 2.0 

Turbina a Gas 1,020.0 6.0 1.9 
Eólica con batería 1,715.0 36.0 - 
eólica 1,580.0 30.0 - 
Solar FV con batería 1,260.0 26.0 - 
Solar FV 870.0 17.0 - 
Geotermia 5,900.0 154.0 1.3 
Hidroeléctrico embalse 3,500.0 47.0 1.5 
Hidroeléctrica pasada 2,000.0 47.0 1.5 
Batería 1,600.0 - - 

Fuente: Elaboración propia con datos de (CND, 2024; CNE, 2025; IRENA, 2025) 

Los costos presentados en la prospectiva corresponden a estimaciones que pueden 

variar considerablemente en el futuro. Factores como el ritmo de penetración de nuevas 

GNL LPG Diesel Residual Fuel Oil Coque de petr·leo

0

5

10

15

20

25

30

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

2
0
3
1

2
0
3
2

2
0
3
3

2
0
3
4

2
0
3
5

2
0
3
6

2
0
3
7

2
0
3
8

2
0
3
9

2
0
4
0

2
0
4
1

2
0
4
2

2
0
4
3

2
0
4
4

2
0
4
5

2
0
4
6

2
0
4
7

2
0
4
8

2
0
4
9

2
0
5
0

U
S
D
/
M
il
lo
n
es
 B
T
U



 

30 

tecnologías, los cambios en la estructura de los mercados energéticos, así como situaciones 

externas imprevisibles τpor ejemplo, guerras, conflictos geopolíticos o crisis 

internacionalesτ pueden provocar fluctuaciones abruptas en los precios de los combustibles 

y, en consecuencia, modificar las trayectorias proyectadas. Por ello, los datos deben 

interpretarse como aproximaciones orientativas y no como valores absolutos. 

4.5. ESTRUCTURA DEL MODELO 

4.5.1. Estructura de la demanda 

En el modelo desarrollado en LEAP, la demanda de energía se estructuró de manera 

jerárquica y desagregada, con el propósito de reflejar con mayor detalle la realidad del 

consumo energético nacional, permitiendo un análisis más detallado de los escenarios 

conducidos. Asimismo, la desagregación responde a la necesidad de diferenciar los patrones 

de uso de la energía según sectores de consumo, así como sus particularidades técnicas y 

socioeconómicas. De esta manera, el modelo captura mejor las dinámicas de crecimiento y 

los factores que determinan la evolución de la demanda en el largo plazo.  

Luego, la demanda se dividió en sectores principales: Residencial, Comercio y Servicios 

(CyS), Industria, Transporte, Agricultura-Silvicultura-Pesca y No-Energético. Esta clasificación 

sigue estándares internacionales de planificación energética (United Nations. Statistical 

Division., 2016ª2016a), y considera las desagregaciones de acuerdo con los balances 

energéticos nacionales (Secretaría de Energía & Organización Latinoamericana de Energía, 

2025), respondiendo a la diversidad de usos finales de la energía. Cada sector presenta 

características específicas en cuanto a intensidad de consumo, tecnologías utilizadas y 

proyecciones de crecimiento, lo que justifica su tratamiento diferenciado en el modelo (las 

desagregaciones pueden observarse en la Figura 17). 

El sector residencial se subdividió en histórico y proyecciones, con el fin de separar la 

información de consumo observado de la estimación futura. Dentro de las proyecciones, se 

distinguió entre urbano y rural, atendiendo a las diferencias en el acceso a la energía y en los 

patrones de consumo entre ambos ámbitos. A su vez, cada uno de estos se clasificó en: 

electrificados del sistema interconectado, electrificados en sistemas aislados, electrificados 

sin red y no electrificados. Esta subdivisión permite reflejar las condiciones reales de acceso 

a la electricidad en el país y evaluar escenarios de expansión de cobertura, eficiencia y 

transición energética. 

En el caso del sector Comercio y Servicios (CyS), la desagregación se realizó considerando 

datos históricos de acuerdo con información existente, y se evalúo una estimación futura 

según usos finales de la energía: alumbrado público, climatización, fuerza motriz, iluminación, 

generación distribuida y otros consumos. Además, se consideraron las demandas de sistemas 

aislados, lo que permite analizar cómo evolucionan los diferentes servicios energéticos en 

función de su aplicación. Esta metodología facilita identificar los usos de mayor crecimiento 

y su peso relativo en el consumo total. 
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Figura 17: Estructura del modelo de demanda energética 

 

En el sector industrial se mantiene, al igual que en residencial y CyS una desagregación de 

datos históricos, seguido de una organización prospectiva a partir de ramas de actividad o 

rubros como: minas y canteras, construcción y cemento. No obstante, debido a la 

complejidad intrínseca de este sector y a la limitada disponibilidad de información 

específicamente de dichos rubros, fue necesario incluir una categoría general denominada 

άƴƻ ŜǎǇŜŎƛŦƛŎŀŘŀέΣ Ŏƻƴ Ŝƭ ƻōƧŜǘƛǾƻ ŘŜ ŎŀǇǘǳǊŀǊ los consumos energéticos vinculados a diversos 

usos finales dentro de la industria que, por su naturaleza no ha sido posible agruparlas en 

algunas de los rubros previamente mencionados. Asimismo, se incorporó la categoría de 

άŀƛǎƭŀŘƻǎέΣ ŘŜǎǘƛƴŀŘŀ ŀ ǊŜŦƭŜƧŀǊ ƭŀ ǎƛǘǳŀŎƛƽƴ ŘŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀǎ ǉǳŜ ƻǇŜǊŀƴ ŦǳŜǊŀ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ 

interconectado nacional. La motivación de esta clasificación es reconocer que cada rama 

industrial presenta procesos productivos y patrones de consumo energético distintos, siendo 

algunos intensivos en electricidad y otros en combustibles fósiles. En este sentido, contar con 

información más desagregada resulta esencial para lograr un modelado más robusto y 

detallado. Por ello, se espera que en el futuro se cuente con los recursos necesarios que 

permitan la recopilación y sistematización de datos sectoriales, por ejemplo, mediante 

instrumentos como encuestas sectoriales o los balances de energía útil, que permitirían 
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identificar con mayor claridad los consumos específicos de cada subsector industrial y, a su 

vez, facilitar el diseño de políticas energéticas más focalizadas. 

En el sector transporte, la división se realizó según el modo de transporte, permitiendo 

identificar qué modos son los más demandantes de energía y cuáles presentan mayor 

potencial de eficiencia o de incorporación de tecnologías alternativas como la 

electromovilidad. Adicionalmente, dentro de cada modo se estableció una separación entre 

transporte de pasajeros y transporte de carga, dado que ambos segmentos presentan 

patrones de consumo diferenciados. El transporte de pasajeros está vinculado 

principalmente a la movilidad cotidiana y al acceso a servicios, mientras que el de carga está 

directamente asociado a la actividad económica, la distribución de bienes y la operación de 

las cadenas de suministro. Asimismo, se incorporaron niveles de detalle para el transporte de 

pasajeros o carga, distinguiendo, por ejemplo, entre automóviles, camionetas, buses y 

motocicletas. Esta desagregación responde a que cada tipo de vehículo presenta 

características diferentes en cuanto a eficiencia energética, intensidad de uso y potencial de 

electrificación o sustitución tecnológica. De esta manera, el modelo logra capturar con mayor 

precisión la heterogeneidad del consumo energético en el transporte y permite evaluar de 

forma diferenciada las oportunidades de mejora. 

El sector de Agricultura, Silvicultura y Pesca y el No-Energético se mantuvieron con 

ǎǳōŘƛǾƛǎƛƻƴŜǎ ǎƛƳǇƭŜǎ ōŀƧƻ ƭŀ ŎŀǘŜƎƻǊƝŀ ŘŜ άǘƻŘƻǎ ƭƻǎ ǳǎƻǎέΣ ŘŀŘƻ ǉǳŜ ǎǳ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ Ŝƴ ƭŀ 

demanda es menor en comparación con otros sectores y no presentan una heterogeneidad 

significativa que amerite mayor desglose. 

4.5.2. Estructura de la transformación 

En el modelo energético desarrollado, el módulo de Transformación se estructuró con el 

objetivo de representar de manera detallada los procesos de conversión de energía primaria 

en energía secundaria. La organización responde a la necesidad de diferenciar los distintos 

centros de transformación y tecnologías que conforman el sistema energético nacional, así 

como aquellas alternativas que permiten evaluar la inserción de nuevas fuentes de energía 

en el futuro. 

La primera división considera la categoría de Pérdidas, con el fin de reflejar las 

reducciones de energía asociadas a los procesos internos del sistema energético 

principalmente en procesos de transporte y distribución. Posteriormente, se incluyen las 

Centrales de generación eléctrica de Sistemas Privados, las cuales representan el 

autoabastecimiento de electricidad ya sea de forma independiente o a través de microrredes 

mediante motores de combustión y sistemas renovables. Esta categoría permite capturar la 

importancia creciente de la generación independiente de la red del país. 

En paralelo, se definieron las Centrales SP, entendidas como aquellas plantas que 

inyectan electricidad al Sistema Interconectado Nacional. Esta categoría agrupa la mayor 

parte de las tecnologías de generación de gran escala, incluyendo centrales hidroeléctricas y 
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termoeléctricas convencionales, así como todo el resto de las plantas de generación 

renovable del país. La inclusión de esta desagregación responde a la necesidad de la 

evaluación del recurso energético necesario para suplir la demanda eléctrica que es requerida 

por la red, siendo éste el principal mercado de electricidad de Honduras. 

Figura 18: Estructura del modelo de la transformación energética 

 
Nota: EE: energía eléctrica; GN: Gas Natural; PV: Fotovoltaico; Sint: Sistema interconectado; Spriv: Sistemas 

privados; EO: Eólicas; FSRU: unidades flotantes de almacenamiento y regasificación; H2: Hidrógeno; SP: Sistema 

público (SIN). 

Asimismo, se modelaron las Plantas Carboneras, orientadas a la producción de carbón 

vegetal, recurso utilizado principalmente en consumos residenciales. Igualmente, se 

representan las Plantas de Biogás, responsables de la producción de este combustible a partir 

de residuos orgánicos y agropecuarios, y las Plantas de Biodiesel y Bioetanol, orientadas a la 

obtención de estos biocombustibles líquidos. Estos últimos tienen un rol clave en la 

diversificación de la matriz energética del transporte, ya que pueden utilizarse en mezclas 

con gasolina o diésel convencional, contribuyendo a reducir la dependencia de los derivados 

del petróleo. 

Otro elemento estratégico del modelo es la Planta de Regasificación, que incorpora 

diferentes configuraciones tecnológicas: unidades flotantes de almacenamiento y 

regasificación (FSRU), nuevas o reacondicionadas, alquiladas, así como la opción de una 

terminal en tierra firme. La inclusión de esta categoría responde a la necesidad de evaluar la 

introducción del gas natural licuado (GNL) como vector energético de transición, permitiendo 

diversificar la oferta y reducir el peso de los combustibles líquidos en la generación térmica. 

Finalmente, se incluyó el bloque de Hidrógeno verde (H2), que contempla procesos de 

electrólisis y almacenamiento, junto con un módulo específico de Electricidad para H2, el cual 

se alimenta de fuentes renovables como solar, eólica y almacenamiento en baterías. Con ello, 

el modelo permite evaluar el papel emergente del hidrógeno como portador energético en 

escenarios de descarbonización, tanto en el sector eléctrico como en aplicaciones industriales 

y de transporte. 
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V. ESCENARIOS PROPUESTOS 

En el marco del presente ejercicio prospectivo, la construcción de escenarios constituye 

una herramienta clave para explorar posibles trayectorias del sistema energético. Estos 

escenarios no buscan predecir el futuro, sino ofrecer alternativas que permitan analizar cómo 

distintos supuestos pueden incidir en la evolución de la demanda y la transformación 

energética. A partir de esta lógica, se han formulado escenarios diferenciados para ambos 

ámbitos (un total de cinco escenarios, dos desde el lado de la demanda y tres desde el lado 

de la oferta), cuya descripción se presenta a continuación. 

5.1. ESCENARIOS DE DEMANDA 

5.1.1. Escenario tendencial de la demanda 

En el ámbito de la demanda, se desarrolló un escenario tendencial que refleja una 

visión conservadora, basada en el comportamiento histórico de la demanda energética. No 

obstante, incorpora ciertas variaciones derivadas de la aplicación de medidas específicas en 

cada sector de consumo, así como de los cambios recientes observados en la estructura de la 

demanda nacional. A continuación, se presentan en detalle las acciones y supuestos 

considerados en este escenario con horizonte al año 2050. 

Sector residencial: 

1. Ahorro en standby power: Se proyecta una reducción en la intensidad energética 

equivalente al 2%. 

2. Refrigeradoras eficientes: Se estima un ahorro (reducción en la intensidad 

energética) del 10% gracias a la incorporación de equipos de mayor eficiencia. 

3. Lámparas eficientes: Se proyecta un ahorro del 25% en la intensidad energética 

mediante la incorporación de tecnologías de iluminación más eficientes. 

4. Sustitución de estufas a leña por estufas mejoradas: Se prevé que, hacia 2050, el 

25% de los hogares que actualmente dependen de la leña migren hacia el uso de 

estufas mejoradas, con mayor eficiencia y por ende, menor consumo de 

combustible. 

5. Sustitución de leña por GLP: Se proyecta que el 10% de los hogares que hoy 

cocinan con leña pasen a utilizar gas licuado de petróleo (GLP) como fuente 

principal. 

6. Sustitución de leña por estufas eléctricas en áreas urbanas: En el ámbito urbano, 

se espera que el 10% de los hogares que usan leña sustituyan este combustible 

por el uso de estufas eléctricas. 

7. Incremento en la penetración de aires acondicionados en los hogares: Se 

alcanzará una saturación equivalente al 100% de la observada en el año base. 

8. Incremento en la intensidad energética por uso de aires acondicionados: Se 

considera que el consumo energético asociado a los aires acondicionados 
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aumentará un 5% por cada grado de incremento en la temperatura media 

ambiente, reflejando mayor demanda de enfriamiento derivada del cambio 

climático. 

9. Generación distribuida conectada al SIN: {Ŝ ǇǊƻȅŜŎǘŀ ǳƴ ƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ ŘŜƭ р ҈ Ŝƴ ƭŀ 

capacidad instalada mediante sistemas de generación distribuida solar, 

promoviendo el aprovechamiento de la energía renovable a nivel residencial. 

10. Generación distribuida con proyectos aislados: Se proyecta un incremento de 

0.р ҈ Ŝƴ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛŘŀŘ ƛƴǎǘŀƭŀŘŀ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ǎƛǎǘŜƳŀǎ ŘŜ ƎŜƴŜǊŀŎƛƽƴ ŘƛǎǘǊƛōǳƛŘŀ ǎƻƭŀǊ 

en proyectos aislados residenciales urbanos y rurales, fomentando el 

aprovechamiento de la energía renovable de manera independiente. 

11. Acceso a la electricidad: Se ha considerado una evolución tendencial de acuerdo 

con el comportamiento de dicho indicador, logrando un 100% de acceso a la 

electricidad en los hogares hondureños. 

Sector comercial y servicios públicos: 

1. Lámparas eficientes: Se proyecta un ahorro del 25% en la intensidad energética 

mediante la incorporación de tecnologías de iluminación más eficientes. 

2. Alumbrado público: Se proyecta un ahorro del 12% en la intensidad energética 

mediante la incorporación de tecnologías de iluminación más eficientes. 

3. Ahorro con motores eficientes: Se consideran una reducción en la intensidad 

energética, del 4%. 

4. Incremento en la intensidad energética por uso de aires acondicionados: Se 

considera que el consumo energético asociado a los aires acondicionados 

aumentará un 5% por cada grado de incremento en la temperatura media 

ambiente, reflejando la mayor demanda de enfriamiento derivada del cambio 

climático. 

5. Mejoras genéricas de eficiencia: Se incluye una medida de carácter transversal, 

con reducciones estimadas del 20% en la intensidad energética que puede estar 

asociada a capacitaciones que conllevan a buenas prácticas en el uso de la energía, 

optimización de operaciones o procesos o bien modernización de otros equipos. 

6. Generación distribuida conectada al SIN: {Ŝ ǇǊƻȅŜŎǘŀ ǳƴ ƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ ŘŜƭ р ҈ Ŝƴ ƭŀ 

capacidad instalada mediante sistemas de generación distribuida solar, 

promoviendo el aprovechamiento de la energía renovable en el sector comercial 

y servicios públicos. 

Sector Industrial 

1. Ahorro con motores eficientes: Se consideran una reducción en la intensidad 

energética de la fuerza motriz, del 8%. 

2. Mejoras genéricas de eficiencia: Se incluye una medida de carácter transversal, 

con reducciones estimadas del 8% en la intensidad energética que puede estar 
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asociada a capacitaciones que conllevan a buenas prácticas en la gestión de la 

energía, optimización de operaciones o procesos o bien modernización de otros 

equipos. 

3. Generación distribuida conectada al SIN: {Ŝ ǇǊƻȅŜŎǘŀ ǳƴ ƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ ŘŜƭ р ҈ Ŝƴ ƭŀ 

capacidad instalada mediante sistemas de generación distribuida solar, 

promoviendo un mayor aprovechamiento de la energía renovable a nivel 

industrial. 

Agricultura, silvicultura y pesca. 

1. Reducción de la intensidad energética (medidas generales): Se incorporan metas 

adicionales de reducción del 20%, asociadas a buenas prácticas en la gestión 

energética, modernización de equipos y maquinarias entre otros.  

Transporte: 

1. Reducción de la intensidad energética (medidas generales): Se incorporan metas 

adicionales de reducción del 10%, que puede asociarse a la modernización de la 

flota vehicular, optimizaciones en las operaciones de transporte, entre otros. 

2. Introducción de vehículos eléctricos: Se proyecta que un 18.2% de los pasajeros-

kilómetro y el 20% de las toneladas-kilómetros que hoy utilizan gasolina migren a 

eléctricos, lo que representa aproximadamente el 15% del parque vehicular. 

3. Aumento en la penetración del automóvil particular: Se estima un incremento del 

90% en los pasajeros-kilómetro cubiertos por autos. 

4. Introducción de biocombustibles: Se considera una mezcla del 5% en volumen 

tanto para bioetanol como para biodiesel. 

5.1.2. Escenario Alternativo de demanda 

Se ha desarrollado y evaluado un escenario alternativo que busca potenciar las medidas 

consideradas en el escenario tendencial, en apego a un escenario de política. Este escenario 

acumulativo integra todas las acciones propuestas, de manera que se analiza su efecto 

conjunto sobre el sistema. Adicionalmente, se han ejecutado 14 escenarios independientes, 

cada uno enfocado en una medida específica, con el propósito de aislar y cuantificar el 

impacto individual de cada acción. Esta aproximación permite identificar cuáles medidas 

generan los mayores beneficios energéticos y ambientales, y evaluar cómo cada una 

contribuye al logro de los objetivos generales del escenario alternativo. De esta manera, se 

obtiene una visión tanto integral como detallada, que facilita la priorización de estrategias y 

la toma de decisiones en planificación energética y en el desarrollo de políticas del sector. 

Las medidas consideradas de forma conjunta para el escenario alternativo son las 

siguientes: 
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Sector residencial: 

1. Ahorro en standby power: Se proyecta una reducción en la intensidad energética 

equivalente al 2%. 

2. Refrigeradoras eficientes: Se estima un ahorro (reducción en la intensidad 

energética) del 26% gracias a la incorporación de equipos de mayor eficiencia. 

3. Lámparas eficientes: Se proyecta un ahorro del 35% en la intensidad energética 

mediante la incorporación de tecnologías de iluminación más eficientes. 

4. Sustitución de estufas a leña por estufas mejoradas: Se prevé que, hacia 2050, el 

40% de los hogares que actualmente dependen de la leña migren hacia el uso de 

estufas mejoradas, con mayor eficiencia y por ende, menor consumo de 

combustible. 

5. Sustitución de leña por GLP: Se proyecta que el 20% de los hogares que hoy 

cocinan con leña pasen a utilizar gas licuado de petróleo (GLP) como fuente 

principal. 

6. Sustitución de leña por estufas eléctricas en áreas urbanas: En el ámbito urbano, 

se espera que el 40% de los hogares que usan leña sustituyan este combustible 

por el uso de estufas eléctricas. 

7. Incremento en la penetración de aires acondicionados en los hogares: Se 

alcanzará una saturación equivalente al 100% de la observada en el año base. 

8. Regulación en la intensidad energética por uso de aires acondicionados: Se 

considera que el consumo energético asociado a los aires acondicionados 

aumentará un 5% por cada grado de incremento en la temperatura media 

ambiente, reflejando la mayor demanda de enfriamiento derivada del cambio 

climático, combinado a ello se espera una reducción en la intensidad energética 

del 20% asociada al uso de equipos más eficientes. 

9. Generación distribuida conectada al SIN: Se proyecta un incremento del 30% en 

la capacidad instalada mediante sistemas de generación distribuida solar, 

promoviendo un mayor aprovechamiento de la energía renovable a nivel 

residencial. 

10. Generación distribuida con proyectos aislados: Se proyecta un incremento de 1% 

en la capacidad instalada mediante sistemas de generación distribuida solar en 

proyectos aislados residenciales urbanos y rurales, fomentando el 

aprovechamiento de la energía renovable de manera independiente. 

11. Acceso a la electricidad: Se alcanza al 2030 el 100% de acceso a la electricidad en 

Honduras. 
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Sector comercial y servicios públicos: 

1. Lámparas eficientes: Se proyecta un ahorro del 35% en la intensidad energética 

mediante la incorporación de tecnologías de iluminación más eficientes. 

2. Alumbrado público: Se proyecta un ahorro del 12% en la intensidad energética 

mediante la incorporación de tecnologías de iluminación más eficientes. 

3. Ahorro con motores eficientes: Se consideran una reducción en la intensidad 

energética, del 15%. 

4. Regulación en la intensidad energética por uso de aires acondicionados: Se 

considera que el consumo energético asociado a los aires acondicionados 

aumentará un 5% por cada grado de incremento en la temperatura media 

ambiente, reflejando la mayor demanda de enfriamiento derivada del cambio 

climático, combinado a ello se espera una reducción en la intensidad energética 

del 20% asociada al uso de equipos más eficientes. 

5. Energía solar térmica: Se plantea la sustitución del 15% de la electricidad utilizada 

para calentamiento de agua mediante la implementación de sistemas de energía 

solar térmica, fomentando así un mayor uso de fuentes renovables y la reducción 

del consumo eléctrico convencional 

6. Mejoras genéricas de eficiencia: Se incluye una medida de carácter transversal, 

con reducciones estimadas del 20% en la intensidad energética que puede estar 

asociada a capacitaciones que conllevan a buenas prácticas en el uso de la energía, 

optimización de operaciones o procesos o bien modernización de otros equipos. 

7. Generación distribuida conectada al SIN: Se proyecta un incremento del 1р ҈ Ŝƴ 

la capacidad instalada mediante sistemas de generación distribuida solar, 

promoviendo un mayor aprovechamiento de la energía renovable en el sector 

comercial y servicios públicos. 

Sector Industrial: 

1. Ahorro con motores eficientes: Se consideran una reducción en la intensidad 

energética de la fuerza motriz, del 10%. 

2. Mejoras genéricas de eficiencia: Se incluye una medida de carácter transversal, 

con reducciones estimadas del 8% en la intensidad energética que puede estar 

asociada a capacitaciones que conllevan a buenas prácticas en la gestión de la 

energía, optimización de operaciones o procesos o bien modernización de otros 

equipos. 

3. Introducción de biogás en sustitución del fuel oil: Se plantea una penetración del 

10% sobre el consumo de fuel oil. 

4. Energía solar térmica: Se plantea reemplazar aproximadamente un 18% del 

consumo de GLP utilizado principalmente en el calentamiento de agua, 

incorporando sistemas de colectores solares térmicos que permitan aprovechar la 

radiación solar. 
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5. /ƻǉǳŜ ŀ ƘƛŘǊƽƎŜƴƻ όIіύΥ {Ŝ ǇǊƻȅŜŎǘŀ ƭŀ ǎǳǎǘƛǘǳŎƛƽƴ ŘŜƭ мл҈ ŘŜƭ ŎƻƴǎǳƳƻ ŘŜ ŎƻǉǳŜ 

destinado para la producción de cemento por hidrógeno, impulsando la 

incorporación de combustibles limpios en los procesos industriales. 

6. Coque a gas natural: Se plantea la sustitución del 90 % del consumo de coque 

destinado para la producción de cemento por gas natural, con el objetivo de 

reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar 

la eficiencia energética del sector. 

7. Generación distribuida conectada al SIN: Se proyecta un incremento del 10% en 

la capacidad instalada mediante sistemas de generación distribuida solar, 

promoviendo un mayor aprovechamiento de la energía renovable en el sector 

industrial. 

Agricultura, silvicultura y pesca: 

1. Reducción de la intensidad energética (medidas generales): Se incorporan metas 

adicionales de reducción del 20%, asociadas a buenas prácticas en la gestión 

energética, modernización de equipos y maquinarias entre otros.  

Transporte: 

1. Reducción de la intensidad energética (medidas generales): Se incorporan metas 

adicionales de reducción del 10%, que puede asociarse a la modernización de la 

flota vehicular, optimizaciones en las operaciones de transporte, entre otros. 

2. Introducción de vehículos eléctricos: Se proyecta que un 18.2% de los pasajeros-

kilómetro y el 20% de las toneladas-kilómetros que hoy utilizan gasolina migren a 

eléctricos, lo que representa aproximadamente el 15% del parque vehicular. 

3. Eficiencia energética en vehículos eléctricos: Se considera una reducción del 10 % 

en la intensidad energética de los vehículos eléctricos, derivada de mejoras 

tecnológicas y de eficiencia en el uso de la energía. 

4. Vehículos híbridos: Se estima que los vehículos livianos híbridos (autos y 

camionetas) representarán el 40% de los pasajeros-kilómetro, asimismo, en el 

transporte de carga cubrirán el 40% de las toneladas-kilómetro. 

5. Movilidad no motorizada: Se plantea alcanzar que al menos el 10 % de los viajes 

de pasajeros-kilómetro se realicen mediante movilidad no motorizada (caminar y 

uso de bicicleta), promoviendo así un transporte urbano más sostenible, accesible 

y con menores emisiones, al mismo tiempo que se fomenta la salud y el bienestar 

de la población. 

6. Cambio modal de transporte particular hacia autobuses: Se espera que el 30% de 

los pasajeros-kilómetro actualmente realizados en autos pasen al transporte en 

autobús. 

7. Aumento en la penetración del automóvil particular: Se estima un incremento del 

90% en los pasajeros-kilómetro cubiertos por autos. 



 

40 

8. Introducción de biocombustibles: Se considera una mezcla del 10% en volumen 

tanto para bioetanol como para biodiesel. 

Las medidas antes descritas evaluadas desde el lado de la demanda están consideradas 

en atención a diferentes supuestos de acuerdo con las tendencias, estudios, políticas, 

estrategias, planes, reglamentos y leyes, entre las que destacan: 

1. Visión de País (Gobierno de la República de Honduras, 2010) 

2. Prioridades de Gobierno (SPE, 2022) 

3. Agenda 2030 (Naciones Unidas, 2018) 

4. Política Energética Nacional  

5. Hoja de ruta 2050 (SEN, 2021) 

6. Política de acceso universal a la electricidad para Honduras (PAUEH) (SEN, 2023b) 

7. Ley para el uso racional y eficiente de la energía en Honduras (SEN, 2024b) 

8. Prospectiva energética 2017-2038 (FB & SEN, 2019) 

9. Contribución Nacional Determinada (MiAmbiente+, 2021) 

10. Balances energéticos nacionales 2010 - 2024 

11. Evaluación de oportunidades de mejora de la eficiencia energética y la gestión de 

la demanda en Honduras (Banco Mundial, 2021) 

12. RTCA productos eléctricos, acondicionadores de aire tipo dividido invertir, con 

flujo de refrigerante variable descarga libre y sin ductos de aire (COMIECO, 

2023b). 

13. RTCA productos eléctricos, acondicionadores de aire tipo dividido descarga libre y 

sin ductos de aire (COMIECO, 2023ª). 

14. RTCA productos eléctricos, refrigeradores y congeladores electrodomésticos 

(COMIECO, 2023c). 

15. RTCA Producto de petróleo, gasolina superior, especificaciones (COMIECO, 2024) 

16. Norma Técnica de Usuarios Autoproductores Residenciales y Comerciales  

17. Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica de Honduras (SEN, 2023ª). 

18. Estrategia Nacional Inclusiva para la Adopción de Estufas Mejoradas en Honduras 

19. Análisis del potencial solar térmico en Honduras (Cooperación Alemana, 2023). 

5.2. ESCENARIOS OFERTA 

5.2.1. Escenario tendencial de la oferta 

Se ha evaluado la construcción de un escenario tendencial desde la perspectiva de la 

oferta, en el cual se proyecta una participación sostenida de los derivados del petróleo dentro 

de la matriz energética. Este análisis resulta necesario porque permite reflejar la dinámica 

actual del sector energético, donde los combustibles fósiles continúan teniendo un rol 

predominante para lograr la cobertura de la demanda. Asimismo, elaborar este escenario 

posibilita contar con una línea base sobre la cual contrastar futuros escenarios de políticas, 
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facilitando la identificación de brechas, riesgos y oportunidades para la diversificación de la 

matriz y la incorporación de fuentes renovables. 

Para el desarrollo del presente escenario, se han considerado los siguientes 

supuestos: 

1. Se exploran los requerimientos de energía y potencia asociado a escenario tendencial 

de la demanda. 

2. La discretización temporal usada contiene 288 bloques de demanda, compuestos por 

24 bloques horarios diarios (cada uno de una hora). Los usos eléctricos se estimaron 

sobre dicha discretización reconstruyendo curvas de carga por uso y sectoriales. 

3. Se ha modelado un escenario considerando condiciones de hidraulicidad media, con 

el fin de representar un comportamiento promedio de los recursos hídricos a lo largo 

del horizonte de análisis. 

4. Se ha modelado el sistema considerando un enfoque de optimización, con el 

propósito de evaluar la oferta energética bajo distintos supuestos de disponibilidad y 

costos. 

5. Se ha modelado de forma independiente los sistemas privados (sistemas aislados) de 

generación eléctrica del país, modelando allí las necesidades de equipamiento de 

acuerdo con los requerimientos de la demanda tendencial. 

6. Se ha modelado las perdidas eléctricas asociando las no técnicas (aproximadamente 

un 16%) al consumo directo en la demanda, mientras las perdidas técnicas se han 

considerado se reducen del alrededor de un 20% a 16% a finales del periodo de 

estudio.  

7. Se modelan los procesos de transformación de biomasas a biocombustibles y de 

biogás, para a partir de los mismos estimar los requerimientos de materia prima 

necesaria. 

8. Se ha considerado la incorporación del proyecto Puca-Opalaca (microrred aislada 

hidroeléctrica) con una capacidad de 100 kW, así como los proyectos en las 

comunidades Yu-Raya y Bella Vista (sistemas fotovoltaicos independientes) con una 

capacidad total de 27.62 kW. Todos estos proyectos se prevé que entren en operación 

en 2026. 

Tabla 2: Adiciones, retiros y candidatas al SIN para el escenario tendencial 

Adiciones consideradas 

Proyecto Potencia Nominal MW Entrada en Operación 

Granja solar fotovoltaica Patuca 50 2026 

Incorporación de baterías 75 2026 

Planta hidroeléctrica 13.5 2030 

Planta hidroeléctrica 198 2030 

Aumento de capacidad en planta térmica a diésel 40 2026 

Aumento de capacidad en planta térmica a diésel 80 2027 
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Retiros considerados 

Proyecto Potencia Nominal MW Entrada en Operación 

Plantas térmicas búnker 210 2028 

Bloque I de arrendamientos 53.04 2028 

Bloque II de arrendamientos 162 2029 

Planta térmica coque 110 2046 

Plantas térmicas búnker 470 2030 

Candidatos5 

Proyecto Potencia Nominal MW Entrada en Operación 

Motor búnker - -  

Motor diésel -  - 

Motor GN a ciclo simple  -  - 

Motor GN a ciclo combinado  -  - 

Turbina a Gas  -  - 

Eólica con batería  -  - 

Eólica  -  - 

Solar FV con batería  -  - 

Solar FV -  - 

Geotermia  -  - 

Hidroeléctrico embalse  -  - 

Hidroeléctrica pasada  -  - 

Batería  -  - 

5.2.2. Escenario alternativo I de la oferta 

Se evaluó la construcción de un escenario alternativo, denominado también escenario de 

políticas, orientado a analizar la transición estructural de la matriz energética nacional, con 

énfasis en el sector eléctrico. Este escenario propone una transformación progresiva del 

sistema de generación, basada en una reducción sustancial de la dependencia de los 

combustibles derivados del petróleo, mediante un impulso estratégico a los proyectos 

hidroeléctricos estatales de usos múltiples. Estos se conciben no solo como una fuente 

renovable, sino también como un pilar para fortalecer la seguridad energética, la regulación 

hídrica y la gestión sostenible de los recursos. De forma complementaria, se plantea la 

incorporación de energía fotovoltaica y del gas natural como energético de transición hacia 

una matriz más limpia y eficiente. En conjunto, estas medidas buscan fomentar una 

diversificación equilibrada de la oferta, reforzar la resiliencia del sistema eléctrico frente a 

incidencias climáticas y variaciones en los precios internacionales, además de contribuir al 

cumplimiento de los compromisos nacionales de descarbonización.  

Para el desarrollo del presente escenario, se han considerado los siguientes supuestos: 

 
5 En el caso de los candidatos, la optimización del modelo determina la incorporación o expansión de 

capacidad según los requerimientos del sistema y el momento previsto de su entrada en operación. 



 

43 

 

1. Se exploran los requerimientos de energía y potencia asociado a escenario alternativo 

de la demanda. 

2. La discretización temporal usada contiene 288 bloques de demanda, compuestos por 

24 bloques horarios diarios (cada uno de una hora). Los usos eléctricos se estimaron 

sobre dicha discretización reconstruyendo curvas de carga por uso y sectoriales. 

3. Se ha modelado un escenario considerando condiciones de hidraulicidad media, con 

el fin de representar un comportamiento promedio de los recursos hídricos a lo largo 

del horizonte de análisis. 

4. Se modela la planta de regasificación y su utilización de acuerdo con la necesidad 

desarrollada por el escenario alternativo de demanda y su uso en la generación 

eléctrica.  

5. Se ha modelado el sistema considerando un enfoque de optimización, con el 

propósito de evaluar la oferta energética bajo distintos supuestos de disponibilidad y 

costos. 

6. Se ha modelado de forma independiente los sistemas privados (sistemas aislados) de 

generación eléctrica del país, modelando allí las necesidades de equipamiento de 

acuerdo con los requerimientos de la demanda del escenario alternativo. 

7. Se modelaron las pérdidas eléctricas diferenciando entre pérdidas no técnicas y 

técnicas. Las primeras, estimadas en aproximadamente 16%, se asociaron 

directamente al consumo en la demanda. En cuanto a las pérdidas técnicas, se 

consideró una reducción progresiva, pasando de alrededor del 20% al 15% hacia el 

año 2030.  

8. Se modelan los procesos de transformación de biomasas a biocombustibles y de 

biogás, para a partir de los mismos estimar los requerimientos de materia prima 

necesaria. 

9. Se ha considerado la incorporación del proyecto Puca-Opalaca (microrred aislada 

hidroeléctrica) con una capacidad de 100 kW, así como los proyectos en las 

comunidades Yu-Raya y Bella Vista (sistemas fotovoltaicos independientes) con una 

capacidad total de 27.62 kW. Todos estos proyectos se prevé que entren en operación 

en 2026. 

Tabla 3: Adiciones, retiros y candidatas al SIN para el escenario alternativo I 

Adiciones consideradas 

Proyecto Potencia Nominal MW Entrada en Operación 

Granja solar fotovoltaica Patuca 50 2026 

Incorporación de baterías 75 2026 

Planta hidroeléctrica 13.5 2030 

Planta hidroeléctrica 40 2031 

Planta hidroeléctrica 150 2031 

Planta hidroeléctrica 270 2033 

Planta hidroeléctrica 80 2030 
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Planta hidroeléctrica 210 2032 

Planta fotovoltaica 47 2029 

Proyecto fotovoltaico 150 2030 

Renovación central térmica La Puerta 25 2029 

Renovación central térmica Santa Fe 4.8 2030 

Planta hidroeléctrica 198 2030 

Aumento de capacidad en planta térmica a GN 120 2027 

Planta fotovoltaica 60 2027 

Planta geotérmica 50 2040 

Incorporación de baterías 75 2033 

Retiros considerados 

Proyecto Potencia Nominal MW Entrada en Operación 

Plantas térmicas búnker 210 2028 

Bloque I de arrendamientos 53.04 2028 

Bloque II de arrendamientos 162 2029 

Planta térmica coque 110 2046 

Plantas térmicas búnker 470 2030 

Candidatos6 

Proyecto Potencia Nominal MW Entrada en Operación 

Motor búnker - -  

Motor diésel -  - 

Motor GN a ciclo simple  -  - 

Motor GN a ciclo combinado  -  - 

Turbina a Gas  -  - 

Eólica con batería  -  - 

Eólica  -  - 

Solar FV con batería  -  - 

Solar FV -  - 

Geotermia  -  - 

Hidroeléctrico embalse  -  - 

Hidroeléctrica pasada  -  - 

Batería  -  - 

5.2.3. Escenario alternativo II de la oferta 

Para el escenario alternativo II se plantea un escenario de sensibilidad caracterizado por 

una menor participación de la generación hidroeléctrica, pero con un aprovechamiento 

estratégico de la diversificación de la matriz energética mediante la incorporación del gas 

natural como nuevo recurso dentro del sistema. Este enfoque busca consolidar una transición 

energética ordenada y gradual, orientada a reducir la dependencia de los combustibles 

derivados del petróleo e integrar de manera complementaria fuentes renovables y sistemas 

térmicos. Con ello, se pretende fortalecer la estabilidad, confiabilidad y flexibilidad operativa 

 
6 En el caso de los candidatos, la optimización del modelo determina la incorporación o expansión de 

capacidad según los requerimientos del sistema y el momento previsto de su entrada en operación. 
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de la red eléctrica nacional, avanzando hacia una matriz más equilibrada, eficiente y 

sostenible.  

Para el desarrollo del presente escenario, se han considerado los siguientes supuestos:  

1. Se exploran los requerimientos de energía y potencia asociado a escenario alternativo 

de la demanda. 

2. La discretización temporal usada contiene 288 bloques de demanda, compuestos por 

24 bloques horarios diarios (cada uno de una hora). Los usos eléctricos se estimaron 

sobre dicha discretización reconstruyendo curvas de carga por uso y sectoriales. 

3. Se ha modelado un escenario considerando condiciones de hidraulicidad media, con 

el fin de representar un comportamiento promedio de los recursos hídricos a lo largo 

del horizonte de análisis. 

4. Se modela la planta de regasificación y su utilización de acuerdo con la necesidad 

desarrollada por el escenario alternativo de demanda y su uso en la generación 

eléctrica.  

5. Se ha modelado el sistema considerando un enfoque de optimización, con el 

propósito de evaluar la oferta energética bajo distintos supuestos de disponibilidad y 

costos. 

6. Se ha modelado de forma independiente los sistemas privados (sistemas aislados) de 

generación eléctrica del país, modelando allí las necesidades de equipamiento de 

acuerdo con los requerimientos de la demanda tendencial. 

7. Se modelaron las pérdidas eléctricas diferenciando entre pérdidas no técnicas y 

técnicas. Las primeras, estimadas en aproximadamente 16%, se asociaron 

directamente al consumo en la demanda. En cuanto a las pérdidas técnicas, se 

consideró una reducción progresiva, pasando de alrededor del 20% al 15% hacia el 

año 2030.  

8. Se modelan los procesos de transformación de biomasas a biocombustibles y de 

biogás, para a partir de los mismos estimar los requerimientos de materia prima 

necesaria. 

9. Se ha considerado la incorporación del proyecto Puca-Opalaca (microrred aislada 

hidroeléctrica) con una capacidad de 100 kW, así como los proyectos en las 

comunidades Yu-Raya y Bella Vista (sistemas fotovoltaicos independientes) con una 

capacidad total de 27.62 kW. Todos estos proyectos se prevé que entren en operación 

en 2026. 

Tabla 4: Adiciones, retiros y candidatas al SIN para el escenario alternativo II 

Adiciones consideradas 

Proyecto Potencia Nominal MW Entrada en Operación 

Granja solar fotovoltaica Patuca 50 2026 

Incorporación de baterías 75 2026 
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Planta hidroeléctrica 13.5 2030 

Aumento de capacidad en planta térmica a GN 120 2029 

Planta solar fotovoltaica 60 2027 

Planta geotérmica 50 2040 

Incorporación de baterías 75 2033 
Retiros considerados 

Proyecto Potencia Nominal MW Entrada en Operación 

Plantas térmicas búnker 210 2028 

Bloque I de arrendamientos 53.04 2028 

Bloque II de arrendamientos 162 2029 

Planta térmica coque 110 2046 

Plantas térmicas búnker 470 2030 

Candidatos7 

Proyecto Potencia Nominal MW Entrada en Operación 

Motor búnker - -  

Motor diésel -  - 

Motor GN a ciclo simple  -  - 

Motor GN a ciclo combinado  -  - 

Turbina a Gas  -  - 

Eólica con batería  -  - 

Eólica  -  - 

Solar FV con batería  -  - 

Solar FV -  - 

Geotermia  -  - 

Hidroeléctrico embalse  -  - 

Hidroeléctrica pasada  -  - 

Batería  -  - 

 

 

 

 

 

  

 
7 En el caso de los candidatos, la optimización del modelo determina la incorporación o expansión de 

capacidad según los requerimientos del sistema y el momento previsto de su entrada en operación. 
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VI. RESULTADOS 

6.1. DEMANDA 

6.1.1. Demanda total, escenario tendencial y alternativo 

a) Demanda total escenario tendencial: 

Para el escenario tendencial, la demanda energética total presenta un crecimiento 

sostenido a una tasa anual promedio del 3% a lo largo del horizonte de análisis 2025-2050, 

pasando de un consumo estimado de 37 MBEP en 2025 a cerca de los 78 MBEP en 2050. Este 

incremento está impulsado principalmente por los sectores transporte y residencial, que 

concentran la mayor participación en el consumo actual y proyectado, aunque con ritmos de 

expansión diferenciados: 1.6% anual en el sector residencial y 3.5% anual en el sector 

transporte. En tercer lugar, destaca el sector industrial con una dinámica de crecimiento más 

acelerada, cercana al 4% anual, lo que refleja su papel creciente dentro de la estructura de la 

demanda. En términos generales, la evolución de la demanda energética se encuentra 

estrechamente asociada al incremento del número de hogares, al comportamiento del 

Producto Interno Bruto (PIB), al crecimiento del parque vehicular, así como a la expansión de 

los valores agregados de la actividad industrial, comercial y de los servicios. 

Figura 19: Demanda total escenario tendencial 

 

Al considerar los energéticos utilizados para suplir la demanda en 2025, se estima que 

la leña representa el 31% de la demanda total, seguida por el diésel (19%), las gasolinas (18%), 

la electricidad (17%) y el GLP (5%), mientras el restante 10% está compuesta por energéticos 

como el bagazo, coque de petróleo, búnker, entre otros (Figura 20).  
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Con la aplicación de las medidas contempladas en el escenario tendencial, esta 

distribución experimenta una variación en su proporción hacia el año 2050, alcanzando un 

22% de leña, 21% de diésel, 20% de gasolinas, 20% de electricidad y 6% GLP, incorporándose 

a la matriz una demanda del 2% asociada a los biocombustibles.  

Figura 20: Demanda total según energético, escenario tendencial 

 

A pesar de dicha reducción, la leña conserva todavía una participación significativa, 

atribuida a su uso extendido en cocción en áreas rurales y periurbanas, donde prevalece por 

su amplia disponibilidad y bajo costo relativo. El diésel mantiene un peso relevante debido a 

su rol estratégico en el transporte de carga y en actividades productivas intensivas en el uso 

de maquinaria y equipos de combustión interna. Las gasolinas, por su parte, evidencian la 

dependencia del parque vehicular, especialmente el liviano que es fundamental para la 

movilidad urbana e interurbana, situación que se ve reforzada por el crecimiento poblacional 

y de las actividades productivas. En cuanto a la electricidad, su participación se encuentra en 

proceso de expansión, impulsada por la electrificación nacional, el avance de la urbanización 

y la creciente incorporación de electrodomésticos, sistemas de climatización y tecnologías 

digitales en los hogares y comercios, Asimismo, se registra la incorporación de 

biocombustibles, como etanol y biodiésel, los cuales alcanzan hacia el final del periodo de 

estudio una mezcla del 5% en gasolinas y en diésel, respectivamente, utilizados en el 

transporte. En conjunto, esta estructura de consumo energético refleja una transición aún 

moderada hacia 2050, caracterizada por la coexistencia de fuentes tradicionales, 

combustibles fósiles y electricidad, lo que pone en evidencia tanto los progresos alcanzados 

como los retos pendientes para avanzar hacia una matriz energética más diversificada y 

sostenible. 
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b) Demanda total escenario alternativo: 

Al evaluar el escenario alternativo, caracterizado por la implementación de estrategias 

más ambiciosas y con un mayor impulso a la eficiencia y la diversificación energética, se 

proyecta que la demanda total alcance los 37 MBEP en 2025 y los 66 MBEP en 2050. Este 

comportamiento implica un crecimiento anual promedio del 2.4% a lo largo del horizonte de 

análisis, reflejando una moderación respecto al escenario tendencial. En este marco, los 

sectores de mayor demanda continúan siendo el transporte y el residencial, con tasas de 

crecimiento promedio anual de 2.5% y 1%, respectivamente, en el periodo 2025-2050. Sin 

embargo, hacia el final del horizonte, el sector industrial adquiere mayor protagonismo y se 

posiciona como el segundo mayor consumidor de energía, de modo que en 2050 la 

distribución sectorial proyectada corresponde a un 36% en transporte, 28% en industria y 

26% en el sector residencial. Este cambio estructural responde, por un lado, a la 

desaceleración del consumo residencial, impulsada por mejoras en la eficiencia de los 

equipos, la progresiva electrificación y la incorporación de tecnologías más limpias y 

eficientes; y, por otro lado, al crecimiento sostenido del transporte, explicado por la 

expansión del parque vehicular y las crecientes necesidades logísticas de un mercado en 

desarrollo, aunque con una penetración gradual de medidas de sustitución tecnológica y uso 

de energías alternativas. En paralelo, la industria presenta una tasa de crecimiento promedio 

de 3.9% anual, reflejando la expansión de las actividades productivas, la modernización del 

aparato industrial y el incremento en la demanda de bienes manufacturados, consolidándose 

como un actor clave en la evolución de la matriz energética del país.  

Figura 21: Demanda total, escenario alternativo 
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Por otro lado, al analizar la demanda total dentro del escenario alternativo, 

considerando los energéticos utilizados, se observa que en 2025 la distribución del consumo 

corresponde a un 30% de leña, 19% de diésel, 18% de gasolinas y 18% de electricidad. Bajo 

este mismo escenario, y asumiendo la implementación progresiva de las medidas planteadas, 

para el año 2050 la composición del consumo energético presenta una variación importante, 

con una participación de 22% de leña, 23% de diésel, 15% de gasolinas, 20% de electricidad y 

se experimenta la demanda de otros energéticos como el gas natural (4%) y los 

biocombustibles (2%). 

Figura 22: Demanda total según energético, escenario alternativo 

 

En conjunto, el escenario alternativo proyecta una trayectoria de crecimiento que 

responde a avances tecnológicos, a la sustitución de equipos y maquinaria por opciones más 

eficientes, y a la expansión de las actividades productivas, reflejando además progresos en la 

diversificación de la matriz energética y en la incorporación de fuentes más limpias como el 

gas natural, el biodiésel y el bioetanol. No obstante, aunque este escenario anticipa una 

matriz más diversificada y un crecimiento más eficiente que el tendencial, persisten desafíos 

importantes para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y consolidar una 

transición energética más profunda hacia 2050. 

c) Demanda total, comparación de escenario tendencial y alternativo: 

En la Figura 23 se presenta el ahorro acumulado de consumo energético por sector, 

derivado de la comparación entre el escenario alternativo y el escenario tendencial de la 

demanda. Los resultados reflejan el efecto combinado de las medidas de eficiencia, 

sustitución tecnológica y penetración de energías renovables consideradas en ambos 
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escenarios. Se observa que el mayor ahorro se concentra en el sector transporte, 

evidenciando el impacto de la introducción progresiva de vehículos eléctricos, la 

incorporación de biocombustibles, el cambio modal hacia medios de transporte más 

eficientes y la promoción de la movilidad no motorizada. El sector residencial también 

muestra una reducción significativa en el consumo energético, impulsada por la sustitución 

de estufas a leña por estufas mejoradas, eléctricas o a GLP, así como por la incorporación de 

equipos de refrigeración e iluminación más eficientes y el crecimiento de la generación 

distribuida. Los sectores comercial, industrial y agrícola presentan ahorros más moderados, 

aunque sostenidos, como resultado de la adopción de motores y equipos eficientes, mejoras 

en la gestión energética y el uso de energía solar térmica.  

Figura 23: Ahorro de consumo energético sectorial entre el escenario alternativo y el tendencial 

 

En conjunto, los resultados evidencian que el escenario alternativo logra una 

disminución sustancial en el consumo total de energía respecto al escenario tendencial, lo 

cual reafirma el potencial de las políticas de eficiencia energética y de sustitución tecnológica 

para reducir la intensidad energética nacional, optimizar el uso de los recursos y contribuir a 

los objetivos de sostenibilidad del país hacia 2050. 

El ahorro anterior también se puede evaluar considerando el ahorro directo de los 

energéticos requeridos en la demanda. La Figura muestra el ahorro de consumo energético 

desagregado por tipo de energético, reflejando los cambios estructurales en la matriz de 

consumo derivados de la aplicación de las medidas del escenario alternativo. A lo largo del 

período 2025ς2050, se observa una reducción sostenida en el uso de combustibles fósiles 
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líquidos, particularmente en gasolina y diésel, como resultado de la introducción de vehículos 

eléctricos e híbridos, el uso de biocombustibles y la adopción de prácticas de movilidad más 

eficiente. De igual forma, se evidencia una disminución relevante en el consumo de leña, 

asociada a la sustitución por estufas mejoradas y el mayor acceso a fuentes modernas como 

el GLP y la electricidad. En el ámbito industrial, el descenso en el uso de coque de petróleo 

refleja la transición hacia opciones de menor intensidad en carbono, como el gas natural, el 

biogás y el hidrógeno. En contraste, el consumo eléctrico tiende al alza, impulsado por la 

electrificación de la demanda y la expansión de la generación distribuida, aunque este 

crecimiento se mantiene controlado gracias a las mejoras en eficiencia y al uso de equipos de 

alto rendimiento. En conjunto, la evolución observada confirma un desplazamiento 

progresivo hacia energéticos más limpios y eficientes, consolidando los beneficios 

energéticos y ambientales del escenario alternativo frente al tendencial. 

Figura 24: Ahorro de consumo según energético, comparación entre el escenario alternativo y el tendencial 

 

6.1.2. Demanda sector residencial, comparación escenario alternativo vs. 

tendencial 

La Figura 25 muestra el comportamiento de la demanda del sector residencial tanto 

para el escenario tendencial como para el escenario alternativo. En el escenario tendencial 

se observa un crecimiento sostenido de la demanda energética residencial con una tasa del 

1.6%, impulsado principalmente por el consumo de leña, que continúa representando la 

mayor proporción dentro de la matriz de consumo, seguida por la electricidad y el gas licuado 

de petróleo (GLP). Este incremento refleja la continuidad de patrones tradicionales de 

consumo y un crecimiento demográfico constante. En contraste, el escenario alternativo 

presenta una evolución más moderada del consumo total con una tasa de crecimiento anual 
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promedio del 1%, asociada a la implementación de medidas de eficiencia energética y a una 

mayor sustitución de fuentes tradicionales como la leña y el keroseno por electricidad y GLP, 

reflejando una transición gradual hacia un uso más moderno y eficiente de la energía en los 

hogares. 

Figura 25: Comportamiento de la demanda final del sector residencial 

 

Figura 26: Ahorro en el consumo del sector residencial comparación entre escenario alternativo vs. tendencial 

 

La comparación entre ambos escenarios de la Figura 26, muestra un ahorro acumulado 

significativo en el escenario alternativo, particularmente a partir de 2030, donde las medidas 

adoptadas comienzan a generar impactos notorios. El mayor ahorro se concentra en la 

reducción del consumo de leña, seguido de la disminución del uso de electricidad y otros 

combustibles tradicionales. Esto evidencia que la introducción de tecnologías más eficientes 

y la adopción de prácticas sostenibles en el sector residencial contribuyen a una menor 
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demanda total de energía, lo que se traduce en beneficios tanto económicos como 

ambientales en el largo plazo. 

Si se evalúan internamente dos parámetros relevantes del sector residencial τel 

desempeño ambiental y la intensidad energéticaτ, en la Figura 29 se observa que las 

emisiones en el escenario tendencial crecen a una tasa promedio del 2% anual, mientras que 

en el escenario alternativo lo hacen a una tasa ligeramente menor, del 1.8%. Al comparar los 

ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ ŘŜ ŜƳƛǎƛƻƴŜǎ ŘŜ ŘƛƽȄƛŘƻ ŘŜ ŎŀǊōƻƴƻ ό/hіύ ŜƴǘǊŜ ŀƳōƻǎ ŜǎŎŜƴŀǊƛƻǎΣ ǎŜ ŜǾƛŘŜƴŎƛŀ 

una reducción moderada pero sostenida a lo largo del horizonte de análisis. En el año 2025, 

ƭŀ ŘƛǎƳƛƴǳŎƛƽƴ ŀƭŎŀƴȊŀ ŀǇǊƻȄƛƳŀŘŀƳŜƴǘŜ р ƪǘ/hіΣ ƳƛŜƴǘǊŀǎ ǉǳŜ ǇŀǊŀ нлрл ǎŜ ǇǊƻȅŜŎǘŀ ǳƴŀ 

ǊŜŘǳŎŎƛƽƴ ǘƻǘŀƭ ŎŜǊŎŀƴŀ ŀ тс ƪǘ/hіΣ ǊŜŦƭŜƧŀƴŘƻ Ŝƭ ŜŦŜŎǘƻ positivo que tiene un impacto de las 

medidas implementadas. Este comportamiento responde principalmente a la sustitución 

gradual del uso de leña por fuentes más limpias, como el GLP y la electricidad, y a la 

incorporación de tecnologías más eficientes en calentamiento de agua o iluminación. De 

manera complementaria, la mayor penetración de sistemas solares fotovoltaicos y el uso de 

estufas mejoradas contribuyen a reducir la dependencia de combustibles tradicionales. 

Aunque el impacto inicial es limitado debido a la lenta renovación tecnológica y a la 

persistencia de hábitos de consumo tradicionales, hacia el final del periodo se evidencia una 

mejora significativa impulsando una disminución progresiva de la huella de carbono del 

sector residencial. 

Figura 27: Emisiones de CO2 en el sector residencial 

 

La Figura 28 muestra que para el escenario tendencial, la intensidad energética del 

sector residencial experimenta una reducción en la demanda de leña por hogar a una tasa 

promedio de 0.8% anual durante el periodo 2025-2050, mientras que el consumo de 

electricidad y GLP registra incrementos moderados de 0.2% y 0.9% anual, respectivamente. 



 

55 

 

Este comportamiento responde a la combinación de medidas orientadas a la sustitución 

progresiva de la leña como principal fuente de energía para la cocción, promoviendo su 

reemplazo por electricidad y gas licuado de petróleo, así como al fortalecimiento del acceso 

y la electrificación de los hogares, que favorece una transición gradual hacia un consumo 

energético más eficiente y limpio. 

En el escenario alternativo, donde las medidas consideradas son más progresivas y 

orientadas a la eficiencia energética en comparación con el escenario tendencial, se observa 

un comportamiento diferenciado en el consumo energético de los hogares. El consumo de 

leña por hogar presenta una reducción promedio anual del 1.6%, lo cual refleja la 

implementación de medidas que fomentan el uso de tecnologías de cocción más eficientes. 

De manera similar, el consumo de electricidad por hogar también disminuye, aunque de 

forma más moderada, con una tasa anual promedio del 0.4%, lo que indica mejoras en 

eficiencia energética y un uso más racional de los aparatos eléctricos. Por otro lado, el 

consumo de GLP muestra un incremento anual promedio del 1.2%, lo cual puede explicarse 

por la sustitución parcial de la leña, producto de su mayor conveniencia, disponibilidad y 

aceptación en los hogares que adoptan tecnologías de cocción más modernas. Este patrón 

refleja un cambio en la matriz de consumo energético doméstico, orientándose hacia fuentes 

más limpias y eficientes, aunque con un aumento en la dependencia del GLP como 

combustible complementario (Figura 28). 

Figura 28: Evolución intensidad energética residencial por fuente 

 

6.1.3. Demanda sector transporte, comparación escenario alternativo vs. 

tendencial 

En el escenario tendencial, la demanda energética del sector transporte muestra un 

crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, con una tasa de crecimiento anual 

promedio del 3.5%, pasando de los 12,000 kBEP en 2025 a más de 30,000 kBEP en 2050 

(Figura 29). Este incremento está principalmente asociado al aumento en la penetración del 
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automóvil particular asociado al crecimiento del parque vehicular, que continúa dependiendo 

en gran medida de los combustibles fósiles, particularmente gasolina y diésel. Aunque se 

incorporan medidas de eficiencia y una ligera penetración de biocombustibles y vehículos 

eléctricos (15% del parque vehicular), estas acciones no son suficientes para contrarrestar el 

efecto del aumento en la movilidad y la demanda de transporte motorizado. 

En contraste, la Figura 29 muestra que el escenario alternativo refleja un 

comportamiento más moderado del crecimiento de la demanda, alcanzando cerca de 24,000 

kBEP en 2050, lo que representa un crecimiento anual promedio de aproximadamente el 

2.5%. Este resultado obedece a la implementación de medidas más agresivas de eficiencia y 

diversificación energética, como la introducción de vehículos híbridos y eléctricos, el fomento 

de la movilidad no motorizada, y la sustitución de parte del transporte particular por 

autobuses. Además, la incorporación de mezclas mayores de biocombustibles (10%) y la 

mejora tecnológica en la eficiencia de los vehículos eléctricos (reducción del 10% en la 

intensidad energética) contribuyen a reducir de manera significativa el consumo total de 

energía en el sector.  

Figura 29:Comportamiento de la demanda final del sector transporte 

 

Al comparar ambos escenarios (Figura 30), se evidencia una reducción en la demanda 

energética del sector transporte bajo el escenario alternativo respecto al tendencial, 

particularmente a partir de 2030, cuando se intensifica la penetración de tecnologías limpias 

y eficientes. El ahorro acumulado de energía muestra una tendencia creciente, alcanzando 

valores cercanos a los 7,000 kBEP hacia el final del período, impulsado principalmente por la 

disminución en el consumo de gasolina y diésel. El incremento del uso de electricidad y 

biocombustibles compensa parcialmente la reducción de fósiles, reflejando una transición 

progresiva hacia una matriz energética más diversificada. En conjunto, el escenario 

alternativo no solo implica un menor consumo energético total, sino también una 

contribución directa a la mitigación de emisiones y a la mejora de la eficiencia del sistema de 

transporte nacional, alineándose con las metas de movilidad sostenible y descarbonización 
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establecidas en la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y la Hoja de Ruta Energética 

2050. 

Figura 30: Ahorro en el consumo del sector transporte comparación entre escenario alternativo vs. tendencial 

 

 

La penetración de vehículos eléctricos conlleva un incremento en la demanda de 

electricidad destinada al transporte, dado que parte del consumo de combustibles fósiles se 

sustituye por energía eléctrica. Considerando esta medida, se estima que la demanda final 

asociada a este energético alcanzará alrededor de 1,200 GWh en el escenario tendencial, 

mientras que en el escenario alternativo se proyecta un valor cercano a 1,000 GWh, resultado 

de las mejoras en la eficiencia tecnológica y en los sistemas de gestión energética de los 

vehículos eléctricos (Figura 31). Estas evaluaciones se basan en un parque vehicular 

conservador, considerando mejoras en el sistema de transporte nacional, estimado en unos 

9 millones de vehículos para 2050. Bajo este supuesto, aproximadamente el 15 % del total 

correspondería a vehículos eléctricos, es decir, poco más de 1.3 millones de unidades. Esta 

participación contribuiría de manera significativa a la reducción del consumo de gasolina, 

principalmente en el transporte terrestre liviano, generando un efecto positivo tanto en la 

eficiencia energética global del sector como en la disminución de las emisiones derivadas del 

uso de combustibles fósiles. 
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Figura 31: Demanda de electricidad sector transporte 

 

Las medidas implementadas en el sector transporte tienen un impacto directo en la 

evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el escenario tendencial, se 

observa un crecimiento sostenido de las emisiones, con una tasa anual promedio del 3.3 %. 

En contraste, el escenario alternativo presenta un crecimiento más moderado, con una tasa 

promedio cercana al 2 % anual, resultado de la incorporación vehículos eléctricos e híbridos, 

la mayor eficiencia en los motores de combustión, el uso de biocombustibles y el cambio 

modal hacia opciones de transporte más sostenibles (Figura 32). 

Figura 32: Emisiones de CO2 en el sector transporte 
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Estas medidas permiten contener el aumento de las emisiones y generar una diferencia 

ŀŎǳƳǳƭŀŘŀ ŜǎǘƛƳŀŘŀ Ŝƴ ŀƭǊŜŘŜŘƻǊ ŘŜ оΣллл ƪǘ/hі ŜǾƛǘŀŘŀǎ ƘŀŎƛŀ нлрлΣ ƭƻ ǉǳŜ ǊŜŦƭŜƧŀ Ŝƭ ŜŦŜŎǘƻ 

positivo de las políticas de eficiencia energética y descarbonización en este sector de 

consumo adoptadas en el escenario alternativo. En conjunto, los resultados evidencian que 

una transición planificada logra la diversificación de la matriz de consumo en el sector hacia 

tecnologías limpias y combustibles alternativos que pueden contribuir significativamente a la 

reducción de la huella de carbono del sector transporte. 

En el escenario tendencial, la intensidad energética del sector transporte muestra un 

crecimiento sostenido a lo largo del período de análisis (2025ς2050). Este comportamiento 

refleja la significativa continuidad de las tendencias actuales de consumo, donde el parque 

vehicular mantiene una alta dependencia de los combustibles fósiles, principalmente gasolina 

y diésel los cuales llegan a un consumo de 1.1 BEP/habitante y 0.95 BEP/Habitante al 2050 

respectivamente. En este escenario, las fuentes alternativas como la electricidad, el biodiésel 

y el etanol tienen presentan leves aumentos lo que se registra en un consumo total de 0.13 

BEP/Habitante considerando su progresiva implementación en el sector transporte (Figura 

33). 

Por otro lado, la Figura 33 del escenario alternativo muestra cambios más favorables 

en la estructura de consumo energético, resultado de la aplicación de medidas orientadas a 

la electrificación parcial del transporte, la introducción gradual de biocombustibles y la 

renovación del parque vehicular hacia unidades más eficientes. Estas medidas permiten 

moderar el crecimiento de la intensidad energética, manteniéndose relativamente estable e 

incluso con una ligera reducción en la primera mitad del período. Para el 2050, en el caso de 

la gasolina se refleja un consumo de 0.69 BEP/Habitante, para el diésel 0.88 BEP/Habitante y 

de 0.17 BEP/habitante en el conjunto de biocombustibles y electricidad. 

Figura 33: Evolución intensidad energética transporte por fuente 
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6.1.4. Demanda sector industrial, comparación escenario alternativo vs. tendencial 

En el escenario tendencial, la demanda energética del sector industrial mantiene una 

trayectoria ascendente durante el horizonte de análisis con una tasa de crecimiento anual 

promedio del 4.1%, impulsado principalmente por el incremento general de la actividad 

económica y el uso intensivo de fuentes como la electricidad, el diésel, el fuel oil (búnker) y 

el coque de petróleo. Aunque se incluyen medidas moderadas de eficiencia τcomo la mejora 

en motores eléctricos, prácticas de gestión energética e incorporación de generación 

distribuida solarτ, estas resultan insuficientes para contrarrestar el aumento de la demanda 

asociado al crecimiento del sector.  

En contraste, el escenario alternativo refleja una evolución más racional y diversificada 

del consumo energético. En este caso, se integran medidas un poco más ambiciosas como la 

sustitución de combustibles fósiles por fuentes más limpias (biogás, gas natural e hidrógeno), 

el aprovechamiento de energía solar térmica y una mayor penetración de tecnologías de alta 

eficiencia, por ejemplo, en la Figura 34 Ŝƭ ƎǊǳǇƻ άƻǘǊƻǎέ τque incluye solar, hidrógeno y 

biogásτ crece a una tasa anual promedio del 4% en el tendencial, mientras que en el 

alternativo alcanza un 13% que aportan a la disminución en el uso de energéticos como el 

coque de petróleo, búnker y electricidad. Por lo cual, todas estas medidas permiten una 

desaceleración en el crecimiento del consumo total (con una tasa de crecimiento anual 

promedio del 3.9%) y una transición gradual hacia una matriz industrial menos dependiente 

de los derivados del petróleo. 

Figura 34: Comportamiento de la demanda final del sector industrial 

 

La comparación entre ambos escenarios evidencia un ahorro energético leve en el 

sector industrial a medida que se implementan las medidas del escenario alternativo. Tal 

como se observa en la Figura 35, a partir de 2030 comienza a manifestarse una brecha entre 

los niveles de consumo, principalmente por la sustitución del coque de petróleo τuno de los 

energéticos más intensivos y contaminantesτ por gas natural e hidrógeno, junto con la 

incorporación del biogás y la energía solar térmica en procesos térmicos. Estas 
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transformaciones se traducen en reducciones sostenidas de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, así como la intensidad energética. 

Figura 35: Ahorro en el consumo del sector industrial comparación entre escenario alternativo vs. tendencial 

 

Al analizar la evolución de las emisiones del sector industrial en el escenario tendencial, 

se observa un incremento sostenido con una tasa media anual cercana al 4%, alcanzando 

ŀƭǊŜŘŜŘƻǊ ŘŜ пΣрлл ƪǘ/hі ƘŀŎƛŀ Ŝƭ ŀƷƻ нлрлΦ 9ƴ ŎƻƴǘǊŀǎǘŜΣ ōŀƧƻ Ŝƭ ŜǎŎŜƴŀǊƛƻ ŀƭternativo, la 

aplicación de medidas de eficiencia energética y la sustitución progresiva de combustibles 

fósiles por fuentes más limpias permiten reducir el ritmo de crecimiento de las emisiones a 

un promedio anual del 3%, con un nivel estimado de 3,500 kt/hі ŀƭ Ŧƛƴŀƭ ŘŜƭ ǇŜǊƛƻŘƻ ŘŜ 

análisis. Este resultado evidencia el impacto positivo de las estrategias orientadas a la 

transición energética y la descarbonización del sector industrial (Figura 36). 

La intensidad energética del sector industrial, medida por unidad de valor agregado, 
presenta una tendencia decreciente a lo largo del periodo de análisis. En el escenario 
tendencial, esta disminuye a una tasa promedio anual del 0.4%, mientras que en el escenario 
alternativo la reducción alcanza aproximadamente el 1.2% anual. Esta evolución refleja una 
mejora gradual en la eficiencia energética del sector, impulsada por la implementación de 
diversas medidas del lado de la demanda, tales como la modernización de equipos y procesos, 
la adopción de motores más eficientes y la incorporación de otras fuentes de energía en las 
operaciones industriales ( 

Figura 37). 
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Figura 36: Emisiones de CO2 en el sector industrial 

 

 

Figura 37: Evolución intensidad energética industrial por fuente 

 

 

6.1.5. Demanda sector comercial y servicios, comparación escenario alternativo vs. 

tendencial 

La  Figura 38 presenta la evolución de la demanda energética del sector comercial y de 

servicios bajo los escenarios tendencial y alternativo. En ambos casos se observa un 

crecimiento sostenido a lo largo del periodo de análisis, aunque con distintas trayectorias. En 

el escenario tendencial, la demanda muestra una tasa media anual de crecimiento del 3.4%, 

alcanzando aproximadamente 7,000 kBEP en 2050. Este comportamiento refleja la expansión 

natural del sector y el incremento en el uso de equipos eléctricos, particularmente los 

sistemas de climatización, cuya intensidad energética aumenta como consecuencia del 

cambio climático y la mayor necesidad de enfriamiento.  
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En contraste, el escenario alternativo presenta un crecimiento más moderado, con una 

tasa anual promedio de 2.7% y una demanda proyectada cercana a 6,000 kBEP en 2050. Esta 

reducción relativa responde a la implementación de medidas más ambiciosas de eficiencia 

energética, entre ellas mayores niveles de ahorro en iluminación y motores, la incorporación 

de sistemas de energía solar térmica y la ampliación de la generación distribuida conectada 

al SIN, acciones que contribuyen a disminuir el consumo eléctrico convencional y optimizar 

el aprovechamiento de fuentes renovables dentro del sector. 

Figura 38: Comportamiento de la demanda final del sector comercial y servicios 

 

Figura 39: Ahorro en el consumo del sector CyS comparación entre escenario alternativo vs. tendencial 

 

Al comparar ambos escenarios, se observa un ahorro energético progresivo en el sector 

comercial y de servicios, reflejado en la Figura 39. Este ahorro, que supera ligeramente los 

1,000 kBEP acumulados al año 2050, proviene principalmente de la reducción en el consumo 

de electricidad, resultado de la implementación de tecnologías más eficientes y la sustitución 
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parcial de la energía eléctrica por fuentes renovables como la solar térmica y fotovoltaica. 

Asimismo, la mejora en la eficiencia de equipos y la modernización de sistemas de 

climatización contribuyen a reducir la demanda neta de energía. En términos globales, el 

escenario alternativo no solo permite un uso más racional de los recursos energéticos, sino 

que también fortalece la sostenibilidad del sector, al disminuir la dependencia de los 

combustibles fósiles y fomentar un modelo de consumo más limpio y eficiente. 

En el sector comercial y de servicios, las emisiones se mantienen relativamente bajas 

tanto en el escenario tendencial como en el alternativo, en comparación con otros sectores 

de consumo. Para el año 2050, se estima que las emisiones podrían situarse alrededor de 

рсл ƪǘ/hі Ŝƴ ŀƳōƻǎ ŜǎŎŜƴŀǊƛƻǎ debido principalmente a su menor intensidad energética y a 

la limitada dependencia de combustibles fósiles directos. 

La intensidad energética del sector comercial y de servicios por unidad de valor 

agregado muestra una tendencia decreciente a lo largo del período de análisis. En el 

escenario tendencial, se reduce a una tasa promedio anual del 0.5%, mientras que en el 

escenario alternativo la disminución alcanza un 1.1% anual. Esta reducción refleja una mejora 

progresiva en la eficiencia del sector, evidenciando que se requiere menor cantidad de 

energía por cada unidad de valor agregado generada, como resultado de la aplicación de 

medidas orientadas a optimizar los procesos y promover el uso racional de la energía (Figura 

40). 

Figura 40: Evolución intensidad energética comercial y servicios por fuente 

 

6.1.6. Demanda sector agricultura, silvicultura y pesca, comparación escenario 

alternativo vs. tendencial 

El sector de agricultura, silvicultura y pesca presenta un comportamiento similar en 

ambos escenarios, con tasas de crecimiento cercanas al 3% anual. La demanda energética 

pasa de 213 kBEP en 2025 a aproximadamente 470 kBEP en 2050, reflejando una expansión 

de las actividades productivas del sector. A lo largo del período de análisis (2025ς2050), el 
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consumo energético está dominado por el uso de diésel y gasolinas, que en conjunto 

representan alrededor del 95% de la demanda total, evidenciando la dependencia de los 

combustibles fósiles para las labores agrícolas, el transporte de insumos y la operación de 

maquinaria. 

La incorporación de medidas orientadas a la eficiencia τentre ellas la reducción del 

20% en el consumo energético derivada de la adopción de buenas prácticas en la gestión de 

la energía, la modernización de equipos y maquinarias, y la introducción gradual de 

tecnologías más limpiasτ ha contribuido a mejorar el desempeño energético del sector. 

Como resultado, la intensidad energética por unidad de valor agregado se reduce de 47 

BEP/MMUSD en 2025 a 38 BEP/MMUSD en 2050, lo que evidencia un uso más racional de la 

energía en relación con la producción económica. En términos de emisiones, se proyecta un 

ƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ ǇǊƻƳŜŘƛƻ ŀƴǳŀƭ ŎŜǊŎŀƴƻ ŀƭ о҈Σ ǇŀǎŀƴŘƻ ŘŜ фм ƪǘ/hі Ŝƴ нлнр ŀ ŀƭǊŜŘŜŘƻǊ ŘŜ нлл 

ƪǘ/hі Ŝƴ нлрлΦ 9ǎǘŜ ŎǊŜŎƛƳƛŜƴǘƻΣ ŀǳƴǉǳŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƻΣ ǎŜ ƳŀƴǘƛŜƴŜ ƳƻŘŜǊŀŘƻ ŦǊŜƴǘŜ ŀƭ 

aumento de la actividad económica, lo que sugiere una mejora relativa en la eficiencia 

ambiental del sector. 

6.2. OFERTA 

La Figura 41 muestra la evolución de la oferta interna bruta de energía del país bajo los 

distintos escenarios de análisis τtendencial y alternativosτ, evidenciando una 

transformación estructural significativa hacia el año 2050. En el escenario tendencial, persiste 

una fuerte dependencia de los combustibles fósiles, destacando el diésel, el residual fuel oil 

(búnker) y la gasolina, que en conjunto representan casi la mitad del balance energético, con 

una participación marginal de fuentes renovables no convencionales. En contraste, los 

escenarios alternativos I y II proyectan una diversificación sustancial de la matriz, impulsada 

por la incorporación de fuentes solar, eólica y de gas natural, las cuales desplazan 

progresivamente el uso de derivados del petróleo. Este cambio refleja un esfuerzo claro hacia 

una transición energética sostenible, en la que la biomasa y la hidroelectricidad mantienen 

una presencia relevante, mientras que el crecimiento de la energía solar se convierte en uno 

de los pilares del suministro. En conjunto, los escenarios alternativos presentan una matriz 

más limpia, resiliente y con menor exposición a la volatilidad de los derivados del petróleo, 

marcando un avance tangible hacia la descarbonización del sistema energético nacional. 

En la estructura del sistema energético nacional, la etapa de transformación 

desempeña un papel clave al vincular la disponibilidad de recursos primarios con el 

suministro efectivo de energía final a los distintos sectores consumidores. Esta fase define en 

gran medida la eficiencia, sostenibilidad y competitividad del sistema, ya que en ella se 

determinan las tecnologías y procesos que permiten aprovechar de manera óptima los 

recursos disponibles. 
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En este marco, la transformación energética se entiende como el conjunto de procesos 

mediante los cuales las fuentes primarias se convierten en productos energéticos para 

atender la demanda final. Así, el análisis se centra en la dinámica de las plantas generadoras 

de electricidad, la planta de regasificación y demás instalaciones de conversión, considerando 

su eficiencia, estructura tecnológica y participación relativa dentro de la matriz de oferta 

nacional. 

Figura 41: oferta interna bruta a final del periodo 

 

6.2.1. Plantas generadoras de electricidad 

6.2.1.1.  Sistemas de generación eléctrica en Honduras 

De acuerdo con los tipos de servicio existentes en el país, la oferta de electricidad se 

estructura a través del Sistema Interconectado Nacional (SIN), los Sistemas Aislados y la 

Generación Distribuida (que es consumida o neteada directamente en la demanda). En el 

marco del presente informe, se evaluarán tres escenarios de oferta eléctrica: Tendencial, 

Alternativo I y Alternativo II. 

En el escenario tendencial (Figura 42), los resultados muestran un crecimiento 

sostenido de la generación eléctrica total del país, con una tasa promedio anual del 3.4%, 

alcanzando una oferta ligeramente superior a 30,000 GWh en 2050. Esta oferta es provista 

principalmente por el SIN, que concentra cerca del 98% de la generación nacional y mantiene 
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su papel protagónico durante todo el periodo 2025-2050. En contraste, los sistemas aislados 

y la generación distribuida representan en conjunto apenas el 2% de la oferta total, con tasas 

de crecimiento anual promedio del 4% y 5%, respectivamente, lo que refleja la continuidad 

de un modelo predominantemente centralizado y la limitada participación de fuentes 

descentralizadas. 

Figura 42: Evolución de la generación de electricidad por tipo de servicio, escenario tendencial 

 

Figura 43: Evolución de la generación de electricidad por tipo de servicio, escenario alternativo I 

 

Por su parte, los escenarios alternativos I (Figura 43) y II (Figura 44) reflejan un 

comportamiento más dinámico de la oferta eléctrica nacional, con tasas de crecimiento 
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promedio anual del 3.9% y 3.3%, respectivamente. Para el año 2050, la generación total 

alcanzaría aproximadamente 33,800 GWh en el escenario Alternativo I y 29,200 GWh en el 

Alternativo II. En ambos casos, se evidencia una transformación progresiva del sistema de 

generación, donde el SIN continúa siendo el eje principal, aunque reduce su participación a 

alrededor del 93% de la oferta total. Destaca el crecimiento de la generación distribuida, que 

alcanza una participación del 5% y una tasa promedio anual de crecimiento del 14%, llegando 

a superar ligeramente los 2,000 GWh en 2050. En tanto, los sistemas aislados mantienen una 

evolución más estable, con una tasa de crecimiento del 2% y una generación estimada de 400 

GWh al final del periodo. Este comportamiento refleja un proceso de descentralización 

paulatina de la oferta eléctrica nacional, orientado hacia una matriz más diversificada, 

resiliente y sostenible. 

Figura 44:Evolución de la generación de electricidad por tipo de servicio, escenario alternativo II 

 

Dado que el SIN constituye el principal proveedor de generación eléctrica del país, 

resulta esencial evaluar su comportamiento dentro de los tres escenarios modelados.  

En el escenario tendencial, se proyecta una participación sostenida de los derivados del 

petróleo en la matriz eléctrica, misma dinámica que se ha presentado en sector eléctrico 

nacional en años recientes, donde los combustibles fósiles continúan siendo importantes 

para garantizar la cobertura de la demanda.  

En el escenario alternativo I, o escenario de política, se propone una transformación 

estructural del sistema de generación eléctrica, orientada a reducir de forma significativa la 

dependencia de los combustibles derivados del petróleo mediante el aprovechamiento 

estratégico de los recursos hidroeléctricos nacionales. Este enfoque promueve el desarrollo 

de proyectos hidroeléctricos de usos múltiples, que no solo aseguran el suministro de 

energía, sino que también contribuyen a la regulación hídrica del país. De manera 

complementaria, se incorpora el gas natural como energético de transición, favoreciendo la 
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estabilización de la red nacional y una integración más equilibrada de la matriz eléctrica. En 

conjunto, estas acciones buscan fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico y consolidar un 

modelo de gestión pública que genere valor social y ambiental. 

Por su parte, el escenario alternativo II representa un escenario de sensibilidad que, en 

comparación con el escenario alternativo I, contempla un menor aprovechamiento del 

recurso hídrico, pero mantiene la incorporación del gas natural como energético de 

transición, bajo un enfoque gradual y evolutivo. Este planteamiento busca promover una 

transición energética ordenada y equilibrada, sustentada en la integración complementaria 

de fuentes renovables y sistemas térmicos, con el objetivo de preservar la estabilidad, 

confiabilidad y continuidad operativa del sistema eléctrico nacional durante el proceso de 

transformación de la matriz energética. 

6.2.1.2. Sistema Interconectado Nacional (SIN) 

a) Potencia instalada y adiciones de potencia 

¶ Escenario tendencial 

Los escenarios de oferta de energía eléctrica en el SIN muestran contrastes 

significativos. En la Figura 45, que presenta la evolución de la potencia instalada por tipo de 

tecnología en el escenario tendencial, se observa una profundización de las dinámicas 

históricas del sector. En este contexto, una parte considerable de la generación eléctrica 

continúa dependiendo del uso de bunker en motores térmicos, considerando que la 

capacidad hidroeléctrica exhibe un crecimiento limitado y la generación solar mantiene una 

participación relativamente estable. 

Asimismo, se aprecia al analizar la segunda gráfica de la Figura 47, que a lo largo del 

periodo de estudio las nuevas adiciones de capacidad corresponden principalmente a plantas 

térmicas a base de bunker y diésel, junto con un aporte constante de generación solar. 

Destaca, además, un incremento significativo en el año 2030, cuando se incorpora 

aproximadamente 198 MW adicionales provenientes de proyectos hidroeléctricos, lo que 

representa uno de los pocos repuntes relevantes en la expansión de fuentes renovables 

dentro del escenario tendencial. 

Bajo estos parámetros, para el año 2025 la capacidad instalada total se estima en 

alrededor de 3,500 MW, de los cuales aproximadamente un 60% corresponde a fuentes 

renovables y el 40 % restante a tecnologías térmicas, con una predominante participación de 

plantas a bunker. Esta tendencia se acentúa hacia el final del periodo de análisis, cuando la 

capacidad instalada crece a una tasa anual promedio del 3% y alcanzando cerca de 7,000 MW 

instalados, con una composición inversa: alrededor del 60% proveniente de recursos térmicos 

y el 40% de fuentes renovables. Este cambio responde a que, durante el periodo, no se 

concretan nuevas incorporaciones de gran escala en energías renovables, lo que, ante la 
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necesidad de garantizar la expansión oportuna de la oferta, conduce a una mayor 

dependencia de proyectos térmicos. 

Asimismo, al analizar la segunda gráfica de la Figura 45, se observa que a lo largo del 

periodo de estudio las nuevas adiciones de capacidad corresponden principalmente a plantas 

térmicas a base de bunker y diésel, junto con un aporte constante de generación solar. 

Destaca, además, un incremento significativo en el año 2030, cuando se incorpora 

aproximadamente 198 MW adicionales provenientes de proyectos hidroeléctricos, lo que 

representa uno de los pocos repuntes relevantes en la expansión de fuentes renovables 

dentro del escenario tendencial. 

Figura 45: Evolución de la potencia instalada, y la adición de potencia en el escenario tendencial  

 

¶ Escenario alternativo I 

En el escenario alternativo I, la composición del mix energético presenta un cambio 

sustancial hacia una mayor participación de fuentes renovables. Para el año 2050, la 

evaluación proyecta un crecimiento anual promedio del 5.5% lo que responde a una 

capacidad instalada total cercana a los 13,000 MW, implicando casi el doble de la estimada 

en el escenario tendencial. Este incremento responde a la necesidad de incorporar mayor 

capacidad firme y flexible que permita integrar una proporción más alta de energías 

renovables variables, principalmente solar y eólica, garantizando al mismo tiempo la 

estabilidad del sistema eléctrico. Además, el escenario considera una mayor electrificación 

de la economía τparticularmente en los sectores transporte e industrialτ, lo que 

incrementa la demanda proyectada y, por ende, la necesidad de expansión de la oferta 

(Figura 46). 

La expansión del sistema en este escenario se sustenta en un aumento significativo de la 

potencia solar instalada, acompañada de sistemas de almacenamiento energético 

equivalentes al 20 % de dicha capacidad, lo que permite gestionar la variabilidad de la 

generación fotovoltaica. Asimismo, se promueve una política de fortalecimiento de la 

capacidad hidroeléctrica estatal, aprovechando su rol estratégico como fuente renovable de 
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generación y como respaldo para la integración de tecnologías intermitentes. Hacia el final 

del periodo analizado, la estructura del sistema refleja una participación del 80 % de energías 

renovables frente a un 20 % de tecnologías térmicas, compuestas esencialmente por plantas 

a gas natural, utilizadas para garantizar la confiabilidad y la operación continua del sistema 

eléctrico nacional. 

Para el caso de las adiciones de potencia en este escenario se observa un fuerte impulso 

inicial de la energía solar fotovoltaica (con capacidad de almacenamiento del 20% de su 

capacidad instalada), que concentra las mayores incorporaciones entre 2028 y 2030, 

complementadas con la entrada gradual de capacidad hidroeléctrica. A partir de 2037, la 

expansión se orienta hacia una combinación más equilibrada de fuentes, destacando la 

integración del gas natural como energético de transición, junto con proyectos eólicos y 

solares que continúan ampliando su participación. Hacia las últimas décadas del horizonte, el 

sistema refleja una matriz más diversificada y resiliente, sustentada principalmente en 

energías renovables, con respaldo térmico que garantiza la estabilidad y confiabilidad 

operativa del sistema eléctrico nacional (Figura 46). 

Figura 46: Evolución de la potencia instalada, y la adición de potencia en el escenario alternativo I 

 

¶ Escenario alternativo II 

El Escenario Alternativo II plantea una reducción en la expansión hidroeléctrica, 

compensada mediante una mayor incorporación de potencia solar y eólica, acompañadas de 

sistemas de almacenamiento equivalentes al 20% y 10% de su capacidad instalada, 

respectivamente. Además, se proyecta una ampliación significativa de la generación en ciclos 

combinados a base de gas natural, consolidando a este recurso como un pilar de apoyo para 

la estabilidad y flexibilidad del sistema eléctrico. Hacia el final del período de análisis, se 

estima que la capacidad instalada total crecerá a una tasa anual promedio del 5% y alcanzará 

aproximadamente los 11,500 MW, destacando una tendencia creciente en la incorporación 

de potencia a gas natural dentro de las adiciones del sistema, lo que refleja una estrategia de 

transición energética gradual y diversificada orientada a garantizar la seguridad operativa y 

la sostenibilidad de la matriz eléctrica nacional (Figura 47). 
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Figura 47: Evolución de la potencia instalada, y la adición de potencia en el escenario II 

 

El contraste planteado entre escenarios es evidente, mientras que el escenario Tendencial 

refleja una profundización de las tendencias históricas en las que una parte relevante de la 

generación eléctrica se sustenta en la producción con la utilización de bunker en motores, 

con una potencia hidroeléctrica con escaso aumento y una capacidad instalada solar 

relativamente estable, los escenarios Alternativos basan su expansión en un notable aumento 

de la potencia instalada solar. Adicionalmente el Alternativo I incluye una política de aumento 

de la capacidad hidroeléctrica mientras que el Alternativo II modera la expansión 

hidroeléctrica compensando con mayor potencia solar y eólica (con capacidades de 

almacenamiento del 20% y 10% de la capacidad instalada respectivamente) en el mediano 

plazo y ampliando la capacidad de ciclos combinados usando gas natural (Figura 48). 

Figura 48: Comparación entre escenarios de la capacidad instalada al 2050 




































